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Resumo

O modelo pluralista de redes virtuais tem sido proposto como uma solução viável para

atender os requisitos da Internet do Futuro. Nesse paradigma os roteadores físicos exe-

cutam em paralelo pilhas de protocolos distintas, que poder formar redes virtuais, que

permitem oferecer diversos serviços para satisfazer diferentes aplicações. Este projeto de

final de curso 1 propõe um sistema eficiente de monitoramento e controle de contratos

de níveis de serviço (Service Level Agreements - SLAs) das múltiplas redes virtuais. O

sistema analisa o uso de múltiplos recursos do roteador físico virtualizado; fornece estatís-

ticas de perfis de uso de cada elemento de rede virtualizado; e garante o cumprimento dos

SLAs de cada rede virtual. O controle é baseado em lógica nebulosa e consiste em ade-

quar a alocação dos recursos físicos disponíveis às redes virtuais segundo os perfis de uso

avaliados. A lógica de controle pune as redes virtuais que apresentam perfis inadequados.

A agressividade da punição depende do grau da violação e da carga total do sistema. Os

resultados obtidos de um protótipo implementado comprovam a eficácia do controlador

proposto, que aloca os recursos físicos de forma adequada para atender os contratos de

níveis de serviços.

1Este projeto de fim de curso deu origem a um artigo publicado no Simpósio Brasileiro de Redes de
Computadores (SBRC) do ano de 2011
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Abstract

The pluralist virtual network paradigm is an important proposal for the future Internet

because it executes multiple protocols stacks in parallel over a single physical router to

satisfy the different requirements of applications. This work 2

proposes an efficient monitoring and controlling system for Service Level Agreements

(SLAs) in multiple virtual networks. The system verifies the resource usage of the physi-

cal system; retrieves real-time profiles of virtual routers; and guarantees the SLA requi-

rements. The control is based on nebulous logic and adequates the resource allocation

according to the system overload and to the profile of routers. The control logic punishes

virtual networks that exceed the established SLA. The punishment depends on the exce-

eding value and on the system charge. The system correctly allocates physical resources

and meets the appropriate SLA values. Results obtained from a developed prototype show

the efficiency of the proposed system under different conditions and strategic policies.

2This work was published in Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC) in 2011
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Capítulo I

Introdução

A técnica de virtualização completa de recursos de um computador permite a execução

de múltiplos sistemas operacionais em um mesmo hardware físico. Esta funcionalidade é

exercida através de um monitor, que se responsabiliza por multiplexar o acesso ao hard-

ware e prover fatias lógicas de recursos para os sistemas virtualizados. A virtualização

oferece uma série de vantagens como o isolamento entre os sistemas virtualizados, o melhor

aproveitamento dos recursos físicos e a facilidade de remapear os recursos físicos disponí-

veis entre os sistemas virtualizados. Uma das plataformas de virtualização mais utilizadas

atualmente é o Xen [2], de código aberto. A arquitetura Xen permite a inovação em redes

de computadores, pois cada máquina virtual pode ser um roteador virtual. Assim um

roteador físico pode suportar múltiplos roteadores virtuais com propriedades e pilhas de

protocolos distintas, o que vai de acordo com a abordagem pluralista para a Internet do

futuro [3], como pode ser visto na Fig. I.1

No Xen, o operador do sistema pode utilizar algumas primitivas de controle como

a criação e destruição de roteadores virtuais, a atribuição de diferentes prioridades e o

mapeamento de processadores virtuais em processadores físicos. Atualmente, todas as

primitivas citadas são realizadas de forma manual, o que implica um grande problema de

escalabilidade e de gerência.

A maioria dos trabalhos de alocação dinâmica de recursos físicos em sistemas virtua-



Figura I.1: Abordagem de redes pluralistas. Coexistência de múltiplas pilhas de protocolos
e redes virtuais adequadas a diferentes demandas.

lizados concentra-se na aplicação de consolidação de servidores de data centers [4] [5] [6].

O Sandpiper [4] é um sistema que monitora máquinas virtuais em um data center e migra

de forma automática estas máquinas virtuais para outros servidores físicos com o objetivo

de otimizar o desempenho de cada um deles e garantir o funcionamento das máquinas

virtuais quando estas sofrem alguma mudança de comportamento, como, por exemplo,

o aumento excessivo do número de acessos promovido por um flash crowd. O Sandpiper

monitora os perfis das máquinas virtuais através de séries temporais e para estimar o

volume de sobrecarga, os autores propõem a métrica de volume de uso, V ol, expressa por

V ol = 1
1 − cpu

∗ 1
1 − mem

∗ 1
1 − net

, (I.1)

onde cpu é o percentual de uso de processamento, mem é o uso de memória e net o uso de

rede. Estes três recursos são bons estimadores do volume pois são os principais recursos

que são compartilhados em ambientes virtualizados. Meng et al. propõem algoritmos

que fornecem a melhor distribuição de servidores virtualizados em uma malha de servi-

dores físicos [5]. Os servidores virtuais são instanciados em servidores físicos de forma a

diminuir a distância entre servidores virtuais que trocam muitas mensagens entre si, oti-

mizando assim a escalabilidade da rede e o aproveitamento da banda passante disponível

nos enlaces de comunicação. Menascé et al. aplicam técnicas de computação autonômica

2



para controlar o compartilhamento de processadores entre máquinas virtuais [7] e é pro-

posto um algoritmo de alocação dinâmica de processamento para máquinas virtuais que é

avaliado através de simulações. Xu et al. propõem mecanismos de controle baseados em

lógica nebulosa para otimizar a alocação de recursos em data centers e realizam testes de

desempenho para servidores web virtualizados com diferentes cargas de trabalho [6]. A

lógica nebulosa é utilizada em conjunto com um mecanismo de clusterização para definir

um conjunto de regras de decisão que represente a demanda de uso de uma dada aplicação,

por exemplo, um serviço web, que executa dentro de um ambiente virtualizado.

Um procedimento que permite a alocação dinâmica de recursos em sistemas que uti-

lizam técnicas de virtualização é a migração de máquinas virtuais, que é utilizada no

Sandpiper [4]. Através desta primitiva de virtualização é possível migrar máquinas vir-

tuais para diferentes servidores físicos, permitindo assim a manutenção preventiva e a

economia de energia gerada através da reorganização e desligamento de servidores físicos

subutilizados. A funcionalidade de migração em roteadores virtuais é problemática porque

na maioria dos procedimentos de migração existe um período no qual ocorrem perdas de

pacotes. Wang et al. propõem um mecanismo de migração ao vivo de roteadores virtuais

sem perda de pacotes [8] e Pisa et al. implementam esta proposta na arquitetura Xen [9].

A alocação dinâmica e o controle dos recursos alocados em roteadores virtuais na ar-

quitetura Xen é um desafio porque a tecnologia de virtualização de dispositivos de entrada

e saída ainda é pouco eficiente e, portanto, roteadores virtuais maliciosos podem influir

no desempenho de outros roteadores virtuais por falta de isolamento. Para solucionar

este problema Fernandes et al. propõem o XNetMon, que implementa um sistema seguro

de controle de tráfego de roteamento baseado na separação dos planos de dados e de

controle para restringir o uso de recursos de entrada e saída de cada um dos roteadores

virtuais [10].

Keller et al. realizam um estudo sobre os requisitos de QoS em ambientes virtuali-

zados e propõem modelos de auditoria para contabilizar e garantir contratos de níveis

de serviço em roteadores virtuais [11]. Os autores explicam a necessidade da utilização

de mecanismos de auditoria em ambientes virtualizados e sugerem dois modelos possíveis

3



para garantir a auditoria da QoS dos serviços existentes. Um modelo baseado no monito-

ramento de parâmetros de rede para verificação dos níveis de serviço e outro baseado na

arquitetura confiável de computadores, que utiliza as plataformas seguras e mecanismos

de chaves criptográficas para garantir a inviolabilidade do firmware das placas de rede e

dos containers virtualizados que estão sujeitos a auditorias.

Este trabalho de final de curso propõe um controlador dinâmico de recursos baseado

em acordos de níveis de serviço (SLA) de redes virtualizadas. O controle se baseia na

geração e análise de perfis de uso de cada um dos roteadores virtuais e na detecção e na

punição, em tempo real e de forma autonômica, de violações de contratos de níveis de

serviço. O sistema de controle proposto neste trabalho monitora os valores de carga de

cada rede virtual e gera estimativas reais de perfis de uso de cada um dos roteadores. Estes

perfis são usados para garantir a melhor organização dos roteadores de forma a diminuir a

chance de possíveis sobrecargas futuras. O cálculo da carga é baseado na métrica proposta

pelo Sandpiper mas envolve outros parâmetros importantes que não são considerados no

Sandpiper, como a robustez do sistema e a temperatura de operação, além de outras

que podem ser adicionadas se desejado. Estes parâmetros são importantes pois podem

estar correlacionados com cenários não contemplados no Sandpiper, como cenários onde a

máquina virtual de operação crítica deva permanecer em um ambiente protegido contra

falhas energéticas, em vez de migrá-la para um ambiente com instabilidades energéticas

e possíveis faltas de energia. O sistema de controle proposto visa facilitar a tarefa de

configuração de roteadores virtuais de forma a permitir um ajuste fácil e flexível dos pesos

de cada um dos parâmetros. A lógica nebulosa é usada para mapear as estratégias dos

administradores da rede e permitir que estas sejam aplicadas no cálculo das punições dos

roteadores que violarem os contratos estabelecidos. Neste sentido, a proposta permite

o controle de SLAs que atendem a diferentes estratégias. Além disso, o administrador

de rede pode facilmente inserir novas regras e estratégias de atuação. O sistema de

controle nebuloso proposto suporta a separação dos planos de controle e dados e, portanto,

é compatível com a implementação da migração de roteadores virtuais sem perdas de

pacotes e da técnica de controle do XNetMon [10]. Assim, a funcionalidade de alocação

de recursos através da migração de roteadores virtuais funciona de forma complementar
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I.1 Organização do Projeto

ao controle desenvolvido e é garantido o isolamento entre as diversas redes virtuais.

Os resultados obtidos de um protótipo desenvolvido demonstram o funcionamento do

sistema, os perfis gerados para cada um dos roteadores virtualizados e os mecanismos

de gerência de estratégias e políticas que permitem flexibilidade na gerência da rede. A

sobrecarga de gerência induzida no sistema é aceitável, de aproximadamente cinco por

cento de um núcleo de um processador Intel Core i7 860 para o monitoramento e gerência

dos múltiplos parâmetros de um roteador virtual, o que permite o controle de um número

satisfatório roteadores virtuais simultaneamente. Os controladores desenvolvidos atendem

de forma adequada os níveis de serviço contratados e garantem uma distribuição justa de

recursos, que varia de acordo com a sobrecarga do sistema.

I.1 Organização do Projeto
O restante do projeto de final de curso é estruturado da seguinte forma. O capítulo II

contém a a base necessária para se entender a virtualização de computadores e a tecnolo-

gia Xen de virtualização. O capítulo III detalha o funcionamento dos sistemas nebulosos,

suas áreas de aplicação e os conceitos necessários para a compreensão do funcionamento

dos controladores nebulosos que são propostos neste projeto. O Capítulo IV descreve

a arquitetura de sistema proposta e o funcionamento de cada um dos componentes do

sistema, como a geração de perfis de uso, a estimação de carga do sistema, o cálculo do

grau de punição e utilização de diferentes estratégias de atuação. O Capítulo V apresenta

as principais bibliotecas e tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do sistema, assim

como alguns detalhes da implementação proposta. O Capítulo VI apresenta alguns dos

resultados obtidos através do sistema como a análise da carga de monitoramento induzida

pelo sistema, o comportamento do sistema sob diferentes estratégias, o comportamento do

sistema quando este precisa controlar um roteador virtual que viola os contratos estabele-

cidos e a conclusão do projeto final com algumas direções futuras. O Anexo A apresenta

o código-fonte gerado durante o desenvolvimento do projeto.
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Capítulo II

Virtualização e Xen

A virtualização de computadores é uma técnica que permite a abstração de recursos

computacionais, implementada através de uma camada de software. Desta forma, um

computador físico pode executar diversos computadores lógicos ou máquinas virtuais em

paralelo, como pode ser visto de forma ilustrativa na Fig. II.1. Na figura, diversos com-

putadores lógicos executam em paralelo, dentro de um mesmo computador físico. Esta

camada de software que permite a abstração de recursos é chamada de Monitor de Máqui-

nas Virtuais (Virtual Machine Monitor - VMM) e fornece as máquinas virtuais interfaces

similares a interfaces reais de hardware. Desta forma, cada máquina virtual possui a im-

pressão de estar executando em um ambiente isolado e dedicado, quando na verdade ela

está compartilhando os recursos físicos com diversas outras máquinas.

A virtualização baseada em VMMs pode ser implementada de duas formas distintas.

A virtualização completa e a para-virtualização. A virtualização completa oferece uma

cópia do hardware para as máquinas virtuais, que atuam como se elas estivessem falando

diretamente com o hardware subjacente. A vantagem desta abordagem é que os sistemas

operacionais podem ser executados diretamente em um ambiente virtual, sem modifica-

ções. Apesar desta vantagem, a virtualização completa possui algumas desvantagens. Os

sistemas operacionais virtualizados não são conscientes da virtualização e tentam execu-

tar instruções diretamente no hardware físico. O VMM precisa então interceptar todas



as instruções para verificar se as instruções são sensíveis e em caso positivo, precisam al-

terar dinamicamente as instruções para adequá-las ao cenário virtualizado fornecido pelo

VMM. Este processo é denominado tradução binária e adiciona uma sobrecarga significa-

tiva de processamento no VMM. Na para-virtualização, diferentemente da virtualização

completa, o sistema operacional virtualizado sabe que está executando em um ambiente

virtualizado. O sistema operacional é modificado e são criados drivers para-virtualizados

que estão preparados para lidar com o VMM, retirando a necessidade da tradução biná-

ria. Assim, o VMM recebe sempre instruções esperadas e não precisa consumir recursos

de processamento para validar cada uma das instruções executadas pela máquina vir-

tual. A desvantagem desta abordagem é que os sistemas virtualizados precisam sofrer

modificações, que podem ser complicadas quando ocorre a virtualização de plataformas

proprietárias.

Além da virtualização através do uso do VMM, existe ainda a virtualização de processo.

Esta virtualização cria um contêiner que possui um ambiente de execução padronizado

para que as aplicações virtualizadas encontrem um ambiente único que abstrai especifi-

cidades existentes em cada uma das plataformas de sistema operacional. Este contêiner

executa como um processo em um sistema operacional que deve se responsabilizar por

intermediar a comunicação deste processo com o exterior. Como um exemplo deste tipo

de virtualização de processo, pode-se citar a máquina virtual Java, que fornece uma inter-

face de programação independente de plataforma e o ambiente Java se responsabiliza por

interpretar as funcionalidades abstratas do ambiente virtualizado e adequá-las a realidade

do sistema operacional que executa o processo. Desta forma, uma aplicação desenvolvida

em Java pode executar em qualquer sistema operacional existente, desde que ele possua

uma implementação da máquina virtual Java.

Existem diversos VMMs, alguns proprietários como os VMMs da VMWare [12] e

outros de código aberto como o Xen. Devido a sua flexibilidade, a contribuição intensa

da comunidade acadêmica e pelo fato do seu código ser aberto, o Xen será adotado como

solução de virtualização neste projeto.

O Xen é um Monitor de Máquinas Virtuais (VMM) de código aberto, que fornece uma
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Figura II.1: Abstração de recursos físicos computacionais na virtualização.

plataforma de virtualização compatível com hardware padrão de mercado [13] e segue o

modelo para-virtualizado de virtualização. A arquitetura do Xen é composta de um VMM,

também chamado de hipervisor, que se situa sobre o hardware físico. Acima do hipervisor,

executam diversos domínios ou máquinas virtuais, que executam em paralelo. O hipervisor

é responsável por multiplexar o acesso ao hardware físico, neste caso específico processador

e memória e, decidir que máquina virtual pode utilizar cada recurso em cada instante.

Cada máquina virtual pode executar sistemas operacionais e aplicações próprias, como

pode ser observado na Fig. II.2. Uma particularidade da plataforma Xen é a virtualização

de dispositivos de entrada e saída (E/S), como interfaces de rede e disco. O acesso a

estas interfaces precisa ser feito através de um domínio virtual privilegiado, chamado

de Domínio-0, que se responsabiliza pelas operações de E/S e pela gerência das outras

máquinas virtuais, como a criação, a destruição, a migração de máquinas e o mapeamento

dos recursos de cada uma delas.

A flexibilidade na escolha dos sistemas operacionais e das aplicações que executam em

cada máquina virtual permite que o Xen se adeque às necessidades da Internet do futuro

segundo a abordagem pluralista de redes de computadores. Pode-se pensar em um cenário

onde cada máquina virtual atua como um roteador virtual, que pode utilizar diferentes

pilhas de protocolos e ter diferentes tipos de prioridade.
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II.1 Domínio-0: Domínio de Controle e Monitoramento

Figura II.2: A arquitetura do Xen: Hipervisor e domínios virtuais.

II.1 Domínio-0: Domínio de Controle e Monitora-

mento

O Domínio-0, ou domínio de controle e monitoramento, exerce um papel fundamental

no funcionamento da plataforma do Xen. Ele fornece uma interface que permite ao ge-

rente de rede controlar parâmetros da plataforma, como o compartilhamento dos recursos

de hardware, o mapeamento os recursos lógicos em recursos físicos e a execução de primi-

tivas como a instanciação, a destruição e a migração de máquinas virtuais. O Domínio-0

intermedia as operações de entrada e saída (E/S) realizadas pelas máquinas virtuais. As

operações de E/S não são muito eficientes pois requerem o consumo de recursos adicio-

nais do Domínio-0. No Xen, as operações de E/S ocorrem através de cópias de memória.

Existe uma área de memória chamada grant table que é compartilhada entre o Domínio-0

e os domínios virtuais. Além disso, existe um mecanismo de comunicação chamado de I/O

ring que permite a troca assíncrona de mensagens entre os domínios. O Domínio-0 detém

controle sobre os drivers reais de E/S. Quando um pacote chega no Domínio-0, ele verifica

o destino do pacote (por exemplo, um dado roteador virtual), e coloca este pacote em uma

determinada área da grant table. Em seguida, ele utiliza o canal assíncrono para notificar
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II.1 Domínio-0: Domínio de Controle e Monitoramento

a máquina virtual que existe um pacote disponível para ela em um determinado endereço

da grant table. Quando o escalonador do Xen permitir, a máquina poderá acessar a região

compartilhada de memória. Para um roteador virtual enviar pacotes, o procedimento é

semelhante. O roteador virtual escreve na memória compartilhada e envia uma notificação

através do canal assíncrono. O Domínio-0 recebe a notificação, busca o pacote na memória

compartilhada e o transfere pela interface de rede. Pode-se perceber que este mecanismo

possui problemas de escalabilidade. O tamanho desta área de memória compartilhada é

fixo e o anel assíncrono precisa atender a todas as máquinas virtuais a cada momento e

torna-se necessário utilizá-lo para cada pacote enviado ou recebido. O Domínio-0 também

tem o seu consumo de processamento aumentado, pois ele precisa processar as mensagens

recebidas e mover os pacotes da interface de rede para a área compartilhada e vice-versa.

Desta forma, em situações onde o volume de pacotes recebidos é grande, os domínios

saturam a área de memória compartilhada e começam a sobrescrever pacotes uns dos ou-

tros, causando perdas de pacote. Além disso, o Domínio-0 pode ter os seus processadores

saturados prejudicando assim todo o funcionamento do encaminhamento. Desta forma,

ocorre uma perda de isolamento, pois se diversas máquinas virtuais utilizarem a rede ao

mesmo tempo, o Domínio-0 pode saturar e não conseguir mais fornecer os recursos de

forma adequada. Desta forma, a forma que uma máquina virtual utiliza seus recursos

de rede pode prejudicar o funcionamento das outras máquinas que estão compartilhando

recursos físicos com ela. Para verificar estes problemas de isolamento, foi desenvolvido um

pequeno teste que teve o intuito de verificar o isolamento de processamento e memória e

a falta de isolamento em operações de E/S. Foi criado um ambiente de testes com três

máquinas físicas, com uma máquina central que executa o Xen roteando pacotes entre as

duas outras máquinas (geradora e receptora de tráfego). No primeiro teste, foi realizado

um teste de estresse de processamento e memória na máquina virtual, que consiste em

uma série de operações matemáticas que requerem um grande uso de processamento e

um acesso intenso a memória. No segundo teste, o máquina geradora, através da ferra-

menta Iperf [14], gerou pacotes UDP a uma taxa arbitrária que foram roteados por uma

máquina virtual até a máquina receptora. O objetivo destes testes foi medir a sobrecarga

de processamento introduzido no Domínio-0 durante estas operações. Pode-se observar

10



II.2 Escalonador de Recursos do Xen

na Fig. II.3, relativa ao primeiro experimento que tarefas que realizam um uso intenso de

processador nas máquinas virtuais não afetam o consumo de recursos de processador do

domínio de controle, enquanto que na Fig. II.4, relativa ao segundo experimento, percebe-

se que operações de E/S como o envio e recepção de pacotes em máquinas virtuais gera

uma sobrecarga de processamento no Domínio-0. Desta forma, pode-se se dizer que o Xen

fornece isolamento de processador e memória, enquanto operações de disco e rede podem

ter o seu desempenho afetado pela falta de isolamento das operações de E/S. Esta limita-

ção é séria, pois ocorrem situações onde o Domínio-0 não possui recursos suficientes para

atender as demandas de E/S de todas as máquinas virtuais e além disso a sobrecarga do

Domínio-0 pode inviabilizar a utilização dos mecanismos de gerência do mesmo, afetando

a capacidade do gerente de rede em configurar a sua rede em tempo real.

Devido a estas limitações, o sistema proposto visa garantir o uso adequado dos re-

cursos, evitando que os recursos do Domínio-0 se esgotem rapidamente, que as máquinas

virtuais não realizem um consumo excessivo, se desejado e que os processos de moni-

toramento e gerência desenvolvidos produzam uma baixa carga no domínio de controle.

No escopo do projeto de fim de curso, algumas destas funcionalidades foram utilizadas

para efetivar o controle e o cumprimento dos contratos estabelecidos por cada um dos

roteadores virtuais.

II.2 Escalonador de Recursos do Xen

O Xen permite o compartilhamento de recursos de forma semelhante a um escalonador

de um sistema operacional, que aloca fatias de tempos para a execução dos processos.

O Xen possui suporte a alguns algoritmos de escalonamento de recursos [15] como o

Borrowed Virtual Time (BVT), o Simple Earliest Deadline First (SEDF) e o escalonador

por créditos que é o padrão do Xen e será adotado neste projeto de fim de curso.

O escalonador por créditos, como o nome diz, está associado ao fornecimento de cré-

ditos para as máquinas virtuais, que por sua vez está associado a quantidade de recursos
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Figura II.3: Isolamento no acesso ao processador. Operações que consomem processa-
mento em máquinas virtuais não afetam o Domínio-0.

que cada máquina virtual pode consumir em um determinado momento. A cada rodada,

as máquinas recebem uma quantidade determinada de créditos e conforme as máquinas

consomem processamento, os seus créditos vão se reduzindo. Caso a máquina tenha con-

sumido mais créditos do que ela poderia, ela entra é rotulada como uma máquina de

menor prioridade. Máquinas que possuem um saldo positivo de créditos são classificadas

como alta prioridade. Quando um processador de uma máquina virtual deseja consumir

processamento, ele é inserido na fila de execução, atrás do ultimo processador virtual de

prioridade igual.

O escalonador por créditos [16] também utiliza os parâmetros weight (peso) e cap. O

cap identifica o limite superior de uso de processamento que uma dada máquina virtual

consegue utilizar, enquanto que o peso está relacionado a quantidade de vezes que uma

determinada máquina utilizará o processador e a quantidade de créditos obtidos a cada

rodada.
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Figura II.4: Isolamento em operações de E/S. Operações de E/S afetam o desempenho
do Domínio-0.

II.3 Redes Virtualizadas

As redes virtualizadas consistem em conjuntos de elementos de rede virtuais que pos-

suem enlaces lógicos entre si e trocam informações. No caso da arquitetura do Xen,

pode-se gerar uma rede virtual instanciando roteadores virtuais e conectando-os através

de enlaces virtuais. Os roteadores virtuais podem ser criados em diferentes máquinas físi-

cas que executam o Xen e os enlaces lógicos podem ser mapeados em um ou mais enlaces

físicos. Desta forma torna-se possível criar topologias lógicas que diferem da topologia

real e desenvolver pilhas de protocolos próprias que podem ser validadas nestes ambien-

tes virtualizados. Ao definir um cenário IP dentro das redes virtualizadas, basta que os

roteadores virtuais pertencentes a mesma rede virtual possuam faixas de endereços de IP

alocadas dentro dos limites definidos para uma dada rede virtual.
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II.3.1 Construindo Roteadores Virtuais e Redes Virtuais

A plataforma de virtualização Xen possui uma suíte de ferramentas que permitem a

criação de máquinas virtuais, a destruição de máquinas virtuais, a migração de máquinas

virtuais e o monitoramento de diversos parâmetros das máquinas físicas e reais.

Para se criar uma nova máquina virtual no Xen, pode-se utilizar o mecanismo chamado

de debootstrap, que cria uma máquina virtual baseada no sistema operacional Debian Li-

nux. Este procedimento envolve a criação de um disco virtual para a máquina, a instalação

do sistema operacional básico neste disco e o carregamento dos pacotes necessários a ins-

talação e configuração da máquina virtual. Este procedimento pode ser invocado pelo

comando xen-create-image. No final da execução do comando, é gerada uma imagem

de máquina virtual e um arquivo de configuração da máquina virtual, que permite, dentre

outras coisas, associar as interfaces de rede virtuais, escolher o número de processadores,

a quantidade de memória e os endereços IP e MAC das interfaces virtuais. Para instan-

ciar a máquina virtual, basta invocar o comando xm create e passar como parâmetro o

arquivo de configuração da máquina virtual. Após a sua criação, a máquina virtual pode

ser acessada por SSH (Secure SHell) ou por um console serial que pode ser invocado com

o comando xm console. O procedimento de se criar e instanciar máquinas virtuais pode

ser repetido até que todas as máquinas virtuais desejadas sejam criadas.

Para configurar estas máquinas virtuais como roteador, torna-se necessário habilitar

a função de encaminhamento de pacotes no kernel da máquina. Além disso, pode-se

configurar um protocolo de roteamento como o RIP ou o OSPF na máquina virtual. Nos

testes realizados durante o projeto final, foi utilizado o XORP [17], que é uma plataforma

de código aberta para roteamento. O XORP é instalado em cada uma das máquinas

virtuais e pode-se optar por qual protocolo de roteamento será implementado pelo XORP.

Dado que existem diversas máquinas virtuais que encaminham pacotes e executam

protocolos de roteamento, torna-se necessário conectá-las para que a execução dos pro-

tocolos de roteamento e o encaminhamento de pacotes funciona adequadamente. Para

conectar as máquinas, é necessário configurar o arquivo de configuração de cada uma das
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máquinas virtuais. Dentro deste arquivo, como mencionado anteriormente, é possível con-

figurar as interfaces de rede virtuais assim como seus endereços IP e MAC. Desta forma,

para formar uma rede virtual, basta configurar cada uma das máquinas virtuais com um

IP que esteja associado a uma dada rede (uma faixa de endereços por exemplo). A tarefa

de configurar manualmente estes IPs e máquinas é trabalhosa. Para automatizar este pro-

cesso, o Grupo de Teleinformática e Automação desenvolveu uma ferramenta que permite

a visualização das topologias de rede e a instanciação e configuração automática de redes

e máquinas virtuais no Xen. Esta ferramenta se encontra em estágio de desenvolvimento

e pode ser obtida no sítio da ferramenta1.

1A versão atual da ferramenta pode ser encontrada na url: http://www.gta.ufrj.br/vnext
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Capítulo III

Lógica Nebulosa

Os principais aspectos da imperfeição da informação são a imprecisão e a incerteza.

Estas grandezas estão intimamente ligadas e são opostas entre si [18]. Quanto maior a

precisão dada sobre a ocorrência de um dado evento, maior é a incerteza a ele associ-

ada. Dado a existência destas duas grandezas, as teorias mais conhecidas para mapear

e resolver os problemas a elas relacionados são a teoria dos conjuntos clássica, ou lógica

clássica, e a teoria das probabilidades. Estas duas teorias, no entanto, não se adequam

a cenários que envolvem o mapeamento do conhecimento tácito humano em operações

computacionais. A lógica clássica está mais relacionada aos aspectos precisos da informa-

ção, onde um elemento pertence ou não a um conjunto, e a probabilidade está associada

a frequência de ocorrência de eventos. Para lidar com problemas que envolvem incertezas

e imperfeições na informação, Lotfi Zadeh desenvolveu a teoria dos conjuntos nebulosos,

ou lógica nebulosa.

A lógica nebulosa é uma ferramenta que lida com problemas de tomada de decisão

que envolvem incertezas, dados imprecisos e informações qualitativas. Diferentemente da

lógica booleana clássica, onde um elemento pertence ou não pertence a um dado conjunto,

a pertinência nebulosa de um dado elemento a um conjunto é dado através de um grau de

pertinência, ou valor nebuloso, que está contido no intervalo [0, 1]. Através desta lógica

nebulosa, pode-se mapear requerimentos complexos em controladores simplificados, que



não consomem recursos e possuem alta manutenibilidade.

Um exemplo de pertinência na lógica clássica pode ser vista na Fig. III.1. Neste

exemplo, torna-se trivial classificar elementos como pertencentes ou não ao conjunto que

representa os seres vivos. Neste caso, o cálculo da pertinência é simples e é dada por

µ(x) : X → {0, 1}. Ou seja, o elemento X pertence totalmente ou não pertence ao

conjunto dos seres vivos.

Figura III.1: Pertinência em conjuntos da lógica clássica. Um elemento pertence ou não
pertence a um dado conjunto.

A lógica clássica, porém, não trata alguns casos específicos. Ao considerar a mesma

classificação de ser vivo, existe a dificuldade de se classificar um vírus. Como um vírus

possui diversas propriedades que o enquadram tanto como um ser vivo quanto como um ser

não vivo, a lógica clássica não consegue representar esta configuração. Ao observarmos

este mesmo problema sob a ótica da lógica nebulosa porém, percebe-se que é possível

classificar o vírus como um ser vivo com um dado grau de pertinência, resolvendo o

problema de classificação. Este exemplo pode ser visto na Fig. III.2

O grau de pertinência de um elemento está relacionado a intensidade com que este ele-

mento se relaciona com um dado conjunto e esta intensidade é obtida através da aplicação

de funções de pertinência.
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Figura III.2: Pertinência em conjuntos da lógica nebulosa.

III.1 Funções de Pertinência

As funções de pertinência são funções que mapeiam variáveis de entrada reais em

variáveis nebulosas, contidas no intervalo [0, 1]. Os sistemas nebulosos geralmente lidam

com dados imprecisos e informações qualitativas, portanto as funções de pertinência exer-

cem a tarefa de transformar estes dados imprecisos em informações qualitativas passíveis

de serem utilizadas na tomada de decisão.

(a) Função de pertinência triangular. (b) Função de pertinência trapezoidal.

Figura III.3: Alguns modelos de funções de pertinência que podem ser utilziados em
sistemas nebulosos.

Um exemplo de duas possíveis funções de pertinência pode ser visto na Fig. III.3.

Neste exemplo, observam-se dois modelos de funções de pertinência muito utilizados nos

sistemas nebulosos. A função trimf representa uma função triangular enquanto que trapmf

representa uma função trapezoidal. O eixo horizontal corresponde ao valor da entrada
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real do sistema enquanto o eixo vertical representa como este valor de entrada é mapeado

na lógica nebulosa.

III.2 Controladores Nebulosos

Uma das aplicações mais importantes da lógica nebulosa são os sistemas de inferên-

cia nebulosa. Estes sistemas utilizam regras do tipo SE → ENTÃO, que são aplicadas

sobre variáveis nebulosas para se representar o conhecimento e as estratégias qualitativas

desejadas.

Um dado conjunto de regras de inferência é chamado de base de regras. Existem

duas formas principais de se obter estas regras. A primeira delas é através da captura da

experiência de operadores de sistema ou gerentes, enquanto a segunda delas é através do

monitoramento e do uso de mecanismos de inteligência computacional para modelar estas

regras. No escopo deste projeto de fim de curso, as regras são obtidas através da primeira

forma, com a captura de experiência de operadores de rede. O processo envolvido no

mapeamento de variáveis do mundo real em variáveis nebulosas é também chamado de

sistema de inferência nebuloso (Fuzzy Inference System - FIS).

Figura III.4: Sistema de inferência nebuloso.

Um exemplo de sistema de inferência nebuloso pode ser visto na Fig. III.4. Inicialmente

o sistema recebe entradas reais, chamadas de entradas crisp, que são de fato as variáveis
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de entrada capturadas pelo sistema (passo um). Em seguida, são aplicadas funções de

pertinência que vão mapear as variáveis de entrada em valores nebulosos, em um processo

chamado de fuzzificação(passo dois). Dados os valores nebulosos, são aplicadas as regras

do tipo SE → ENTÃO que avaliarão as saídas do controlador (passo três). Em seguida,

verifica-se que regras foram ativadas, agregam-se os resultados e estes então são mapeados

novamente em variáveis reais (passo quatro), que podem ser utilizadas para regular o

sistema (passo cinco). A defuzzificação do passo quatro pode ser realizada de diferentes

formas. Por exemplo, pode-se calcular o centro de massa do polígono gerado (centroide),

a média dos maiores valores das funções de pertinência de saída (Média dos Máximos), ou

simplesmente o maior valor de saída de todas as funções de saída (Maior dos máximos).

Figura III.5: Sistema de inferência nebuloso para calcular a gorjeta de um serviço. Adap-
tado de [1].

Um exemplo muito utilizado para explicar o funcionamento de um controlador ne-
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buloso e que facilita a compreensão dos controladores nebulosos é o exemplo da gorjeta,

conforme pode ser visto na Fig. III.5. Um dado indivíduo deseja determinar quanto de

gorjeta (qual percentual do valor cobrado na nota fiscal) ele deve dar a um garçom de

um dado restaurante, dependendo da qualidade do serviço e da qualidade da comida.

Para resolver este problema, este indivíduo desenvolveu um sistema nebuloso, que recebe

como entradas uma nota entre zero e dez para o serviço e uma nota entre zero e dez

para a comida. O indivíduo então adota funções de pertinência que definem se o ser-

viço é fraco, bom ou excelente. Também são determinadas funções de pertinência para

definir se a comida está rançosa (péssima qualidade), razoável ou deliciosa. E por fim,

são definidas funções de saída, que qualificam a gorjeta como barata, média ou generosa.

Após a definição destas funções de pertinência, o indivíduo insere algumas regras SE →

ENTÃO no sistema de inferência. Estas regras definem que se o serviço é fraco ou a

comida é rançosa então a gorjeta é barata. Se o serviço é bom, independentemente da

qualidade da comida, a gorjeta é média. E se o serviço é excelente ou a comida é deliciosa

então a gorjeta é generosa. Pode-se observar o funcionamento deste sistema na figura

Fig. III.5, para o caso onde a nota dada para o serviço foi três e a nota para a comida

foi oito. Inicialmente, estas variáveis são mapeadas em valores nebulosos, no processo de

fuzzificação. Pode-se observar que o serviço nota três ativou a função de pertinência de

“serviço bom e levemente a função de serviço fraco. A comida nota oito ativou a função

de pertinência de comida deliciosa. Ao aplicar-se as regras de inferência nestas variáveis

nebulosas, percebe-se que cada uma das três regras foi ativada com certa intensidade.

Em seguida estas intensidades são aglutinadas por um dado método de agregação (por

exemplo, desenhar o polígono que comporta a intensidade de cada regra). Finalmente,

é utilizado um método de defuzzificação como o centroide que calcula o centro de massa

do polígono resultante, que dará qual é a percentagem da gorjeta que deverá ser paga ao

garçom.
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III.3 Comparação entre Lógica Nebulosa e Outros

Mecanismos de Inteligência Artificial

A inteligência artificial reúne um conjunto de mecanismos que visam a representação

do conhecimento humano em ambientes de tomada de decisão. Dentre as diversas áreas

de estudo, pode-se realizar uma classificação que divide a inteligência artificial em duas

abordagens principais. A primeira abordagem é a abordagem baseada em aprendizado ou

técnicas de aprendizado. A segunda abordagem é a baseada na inserção e no mapeamento

de conhecimento humano em algoritmos funcionais. Não existem restrições quanto a

relação entre as abordagens, de forma que podem existir abordagens híbridas que utilizam

por exemplo, as etapas de treinamento e aprendizado para extrair conhecimentos e aplica-

los no mapeamento em algoritmos funcionais. A abordagem baseada em aprendizado,

como o nome diz, precisa receber uma série de dados de treinamento, que permitirão

que o sistema aprenda como agir baseado em eventos passados. Desta forma, existe uma

etapa de aprendizado ou treinamento, onde os sistemas recebem um número significativo

de pares de entrada e saída, que alimentam o sistema e o preparam para interpretar novos

dados. A cada iteração no treinamento, é calculado um erro que indica a diferença entre

o valor real da saída e a gerada pelo sistema. Assim, o objetivo da etapa de treinamento

é minimizar este erro através de ajustes no sistema a cada iteração. Existem alguns

casos onde a obtenção de um conjunto de treinamento pode ser muito onerosa, devido

a quantidade de variáveis envolvidas e a quantidade de dados reais que precisam ser

fornecidos para que o sistema tenha uma boa taxa de acertos. Além disso, antes de serem

utilizados, os sistemas obrigatoriamente precisam passar pela etapa de treinamento, que

dependendo da tecnologia e dos tamanhos dos conjuntos de treinamento, pode demorar

um tempo significativo. Dentre as técnicas existentes baseadas em treinamento, podem-

se destacar as redes neurais, algoritmos genéticos e máquinas de vetor de suporte. A

segunda abordagem baseada no mapeamento do conhecimento engloba a lógica nebulosa.

A lógica nebulosa funciona de forma eficiente em cenários onde existe o conhecimento

humano sobre como resolver determinados problema, porém existe uma dificuldade em se

22



III.3 Comparação entre Lógica Nebulosa e Outros Mecanismos de
Inteligência Artificial

mapear este conhecimento em modelos computacionais existentes. Além disso, a lógica

nebulosa, assim como as demais técnicas de inteligência artificial, funciona bem em casos

onde a modelagem matemática é muito complexa ou impossível de se obter, por exemplo,

em processos não lineares. Por fim, a lógica nebulosa é adequada a cenários onde existe

certa imprecisão nas medidas extraídas do ambiente.

Ao assumir que os administradores de rede precisam passar seus conhecimentos para

que as redes funcionem de forma adequada, e que cada administrador pode ter soluções

qualitativas específicas, a adoção de sistemas nebulosos para controlar as redes atuais

e futuras se apresenta como uma solução viável. Devido as mudanças constantes e a

enorme quantidade de variáveis passíveis de análise em redes de computadores, a adoção

de mecanismos de treinamento pode se tornar muito custosa, devido a necessidade de

realizar constantemente etapas de treinamento e de se adquirir conjuntos de treinamento

que reflitam as condições atuais da rede. Através do desenvolvimento de controladores

personalizados, cada administrador consegue administrar domínios de forma autonômica

e respeitando suas premissas e conhecimentos e em casos de mudança, o administrador

pode modificar dinamicamente o conhecimento inserido no sistema, sem a necessidade de

re-treinar os controladores.
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Capítulo IV

O Sistema de Controle Proposto

O sistema de controle proposto visa monitorar e atender acordos de níveis de serviço

(SLA) de redes virtualizadas. Os SLAs são definidos como contratos estabelecidos entre os

provedores de serviço e os clientes, que regulam diversos parâmetros como banda passante,

atrasos mínimos, quantidade de recursos consumidos, garantias e multas. A ideia-chave

é baseada na geração e análise de perfis de uso de cada um dos roteadores virtuais e na

detecção e na punição, em tempo real e de forma autônoma, de violações de contratos

de níveis de serviço. No ato da detecção da violação, são calculados parâmetros que

ponderam o grau de punição aplicado a cada roteador virtual, de acordo com o estado

atual do sistema e da gravidade da violação. O estado global dos roteadores virtuais

e do domínio de controle é caracterizado também através de um controlador nebuloso,

que pondera os parâmetros relacionados a processamento, memória, rede, temperatura do

processador e robustez (existência de mecanismos de redundância e tolerância a falhas) no

cálculo da carga do sistema. A carga do sistema pode estimar possíveis migrações e influi

no grau de punição aplicada aos roteadores que violam os acordos de nível de serviço.

O sistema proposto segue um modelo de gerência distribuído composto por agentes

controladores dispersos pela rede física. Cada agente controlador está associado e controla

um ou mais conjuntos de roteadores físicos nos quais executam os roteadores virtuais,

como pode ser visto na Fig. IV.1. Cada agente controlador pode ser associado a um



determinado número de domínios, cabendo ao gerente de rede decidir de que forma será

feita a associação. Por sua vez, todo roteador físico possui um domínio de controle no

qual um daemon de monitoramento e controle é responsável por monitorar os recursos

físicos alocados a cada roteador virtual, verificar em tempo real o cumprimento dos níveis

de serviço contratados e gerar os perfis de uso de cada um dos roteadores virtuais. Os

agentes controladores possuem cinco módulos. O módulo de estratégias e políticas (MEP)

possui as estratégias de gerência que podem ser aplicadas sobre os roteadores físicos sob

seu domínio e atualiza a estratégia vigente nos daemons de cada domínio de controle. O

módulo níveis de serviço (MNS) mantém uma base de dados que associa os níveis de serviço

acordados para cada máquina virtual. O módulo base de conhecimento (MBC) armazena

o histórico, os perfis de uso dos roteadores virtuais e a descrição das violações realizadas

por cada roteador virtual assim como a gravidade delas. Este módulo pode tanto servir

para estimar futuras migrações quanto para renegociar contratos, adaptando os contratos

a realidade de cada roteador virtual. O módulo atuador age nos daemons e obtém os

perfis e estatísticas de cada roteador. Os controladores possuem o módulo de comunicação

(Comm), que permite a troca de informações de controle com outros controladores, através

de canais seguros. Se necessário, os controladores podem utilizar estes canais para negociar

trocas de domínios de atuações e negociar a migração de elementos virtuais.

Figura IV.1: Arquitetura do sistema de controle. Módulos de agentes controladores dis-
tribuídos interagem com domínio de monitoramento e controle.

25



IV.1 Geração de Perfis de Uso

O sistema descrito possui três mecanismos principais. O primeiro deles é o mecanismo

de cálculo de perfis, que permite o cálculo de estatísticas de uso e a detecção de violações

de SLA. Estas informações são armazenadas no módulo base de conhecimento (MBC)

para, por exemplo, renegociar um SLA mal configurado. Se um determinado roteador

sempre realiza uma dada violação em um dado período, é interessante que o sistema

armazene esta informação para uma futura renegociação de SLAs. O segundo mecanismo

é o estimador de carga do sistema, que fornece uma saída que combina múltiplos recursos

em uma estimativa de carga no intervalo [0, 1]. O terceiro mecanismo do sistema é o

mecanismo de punição adaptativa. Baseado na sobrecarga do sistema e nos perfis de uso,

o mecanismo utiliza um controlador nebuloso que atribui um grau de punição proporcional

ao estado do sistema. Por exemplo, se o sistema está com uma baixa carga, uma violação

de ordem média, como ultrapassar em 20% o SLA estabelecida, gera uma punição baixa,

como reduzir em 2% o percentual de uso de um determinado recurso. Por outro lado, se

o sistema está sobrecarregado, com escassez de recursos, até uma pequena violação pode

ser punida de forma severa. Os valores de baix carga e violação de ordem média são

valores obtidos pelo sistema, que são gerados após a aplicação de funções de pertinência

aplicadas as entradas dos controladores.

IV.1 Geração de Perfis de Uso

Os perfis de uso de cada roteador virtual representam o padrão de consumo de recursos

de cada um dos roteadores virtuais, que podem ser utilizados tanto para detectar violações

de regras quanto para estimar o consumo e prever necessidades futuras de cada roteador.

Estes perfis são gerados através da captura da variação no tempo dos parâmetros de

processamento, memória e rede. São utilizadas duas janelas deslizantes com tamanhos

distintos, para armazenar tanto o passado recente das medidas quanto o passado longo.

A geração de perfis de consumo baseados em funções de densidade de probabilidade

é utilizada em [4], através da captura de séries temporais que refletem o consumo de

recursos de memória, processador e rede. As funções geradas servem para detectar a
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mudança repentina de um perfil e estimar possíveis migrações. Nesta proposta de projeto

final, o passado recente é utilizado na verificação dos níveis de serviço e o passado longo

é utilizado para prever comportamentos futuros e estimar possíveis demandas. Estas

janelas deslizantes auxiliam na detecção da correlação temporal entre as medidas. O

passado recente reflete um estado mais próximo do estado atual e permite a detecção

rápida em caso de violações de acordos. O passado longo serve como um histórico do

comportamento da máquina e permite a detecção de um padrão de consumo de longo

prazo da máquina. Para auxiliar na detecção destes padrões, algumas distribuições de

probabilidade são geradas. Neste cenário de testes, existem quatro roteadores físicos que

executam o Xen e dentro de cada um destes existe um roteador virtual. Foram criados

enlaces lógicos entre estes roteadores (nesta configuração, quatro roteadores virtuais) que

executam o protocolo de roteamento RIPv2 através do XORP [17] e realizam a troca de

mensagens de controle.

Figura IV.2: PDF para um roteador virtual executando o protocolo RIPv2, relativo ao
consumo de processamento do próprio roteador virtual.

Pode-se por exemplo gerar uma função distribuição de probabilidades (PDF). Esta fun-

ção demonstra a probabilidade de um dado evento ter acontecido, dentro de um conjunto

de medidas. Na aplicação da PDF ao sistema é obtido a probabilidade de um determi-

nado recurso ter sido consumido um certo número de vezes em um intervalo de tempo,

por exemplo o consumo de processador em uma dada janela de amostragem. Uma função
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Figura IV.3: CDF para um roteador virtual executando o protocolo RIPv2, relativo ao
consumo de processamento do próprio roteador virtual.

distribuição de probabilidades (PDF) do consumo de processamento de um roteador vir-

tual que executa o protocolo de roteamento RIPv2, gerada pelo sistema implementado,

pode ser vista na Fig. IV.2. Pode-se perceber que a troca de mensagens de controle e de

dados deste roteador em específico gerou um consumo de aproximadamente 0.7% de CPU

em 70% das medidas da janela longa de tempo observada, que foi de 200 medidas neste

cenário hipotético. O valor 200 foi escolhido arbitrariamente.

Devido a esta propriedade observada, pode-se concluir que seria viável agregar um

grupo de roteadores RIP com propriedades semelhantes (por exemplo, 10 roteadores)

e alocar um processador para ser compartilhado somente entre eles, sem que houvesse

perdas de desempenho na troca de mensagens de controle e de dados. Percebe-se que esta

alocação seria adequada somente em um cenário com baixa ou nenhuma troca de dados

pelos roteadores, como o cenário de testes apresentado. Outra proposta interessante da

implementação é a utilização de funções cumulativas de distribuição de probabilidades

(CDFs) para verificar níveis de serviço. As CDFs refletem o quanto de um dado recurso

foi utilizado em relação ao total de tempo decorrido. Através desta perspectiva, pode-se

pensar em SLAs flexíveis. Por exemplo, pode-se definir que um roteador virtual pode

utilizar 0,7% de um determinado recurso por até 80% do tempo. O tamanho da janela de

tempo e a intervalo entre amostras deve ser definido pelo administrador de rede. Através
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do cálculo da CDF da janela curta, é possível determinar por exemplo que o roteador

virtual da Fig. IV.3 atenderia o SLA exemplificado anteriormente. O funcionamento

deste sistema pode ser verificado de forma mais detalhada na sub-seção V.4.1.

IV.2 Desenvolvendo e Aplicando Estratégias e Polí-

ticas

Os controladores nebulosos e o sistema de monitoramento e controle possuem a fun-

ção principal de permitir o desenvolvimento e a aplicação de estratégias e políticas de

controle. O sistema implementa o sistema de armazenamento e execução dos controlado-

res e políticas no módulo de estratégias e políticas. O módulo de estratégias e políticas

(MEP) é responsável por armazenar as diversas estratégias de atuação possíveis, assim

como mapear as decisões administrativas em ações e estratégias. Foi adotado o uso de

controladores nebulosos [19] pela sua adequação para problemas de tomada de decisão que

envolvem incertezas, imprecisões ou valores qualitativos, como por exemplo, as estratégias

de um administrador ou gerente de rede. Na lógica nebulosa um elemento pertence a um

grupo de acordo com um grau de pertinência dentro do intervalo contínuo [0, 1], onde

µA(x) : X → [0, 1] define uma função de pertinência Neste projeto de fim de curso, foi

adotado o método de implicação Mamdani, com as operações de AND e OR de Zadeh [20]

e o método centroide de defuzzificação. O método de implicação Mamdani considera que

a saída do sistema são conjuntos nebulosos e além disso ele realiza o mapeamento estático

entre entradas e saídas, através do processo de fuzzificação, inferência e posterior defuz-

zificação. Existem outros métodos de implicação como o Takagi-Sugeno [21], que retorna

uma saída numérica baseada em regras de inferência que são funções matemáticas em de-

trimento das regras linguísticas utilizadas no Mamdani. Além disso, as operações AND e

OR de Zadeh são funções padronizadas na lógica nebulosa que simplesmente associam o

operador AND a obtenção do mínimo entre dois valores e o operador OR com o máximo

entre dois valores comparados. Adotou-se o Mamdani devido a facilidade de se mapear

o conhecimento dos administradores de rede em regras de inferência linguística. Os con-
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troladores nebulosos possuem baixa complexidade computacional e podem ter etapas de

inferência paralelizáveis, aumentando o desempenho do sistema e diminuindo o tempo de

reação.

O módulo de estratégias e políticas (MEP) suporta diversas estratégias de atuação.

Cada estratégia é composta de um conjunto de regras de inferência e um conjunto de

funções de pertinência que associam os parâmetros de entrada com parâmetros da per-

cepção do gerente de rede (uso de processador alto, carga de memória baixa, etc.) e um

conjunto de funções de pertinência que regulam a saída do sistema. No sistema proposto,

existem duas possíveis estratégias. As estratégias de estimação de sobrecarga do sistema

e as estratégias de punição. Estas duas estratégias e os pacotes de estratégia são descritos

na sub-seção IV.3. Estas estratégias formalizam um comportamento computacional que

reflete a vontade e as estratégias do gerente de rede.

IV.3 Estimando a Carga do Sistema nos Daemons

de Controle

Figura IV.4: Módulo de Estratégias e Políticas. Políticas para calcular a carga total do
sistema e o grau de punição aplicado a cada um dos roteadores virtuais.

A carga do sistema é uma medida que determina o nível de carga do hardware ge-
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renciado. Graças a ela é possível detectar a saturação de recursos. O cálculo da carga

do protótipo do sistema implementado envolve múltiplos parâmetros como o consumo de

recursos de processamento, memória e rede assim como a temperatura de componentes do

sistema e a robustez do sistema, que reflete a existência de mecanismos de redundância de

disco, fontes de energia extras etc. O monitoramento é feito através de medidas fornecidas

pelo próprio sistema operacional do Domínio-0 (por exemplo, a análise do número de by-

tes transmitidos em cada interface de rede) e através das ferramentas de monitoramento

fornecidas pelo Xen como o Xentop e o Xenmon para monitorar o consumo de processa-

mento.Foi definido o conjunto de funções de pertinência µP roc, µMem, µNet, µT emp e µRob,

correspondentes ao processador, memória, rede, temperatura do processador e robustez

do sistema respectivamente, que associa cada um dos recursos ou parâmetros em variá-

veis fuzzificadas. A combinação destes parâmetros gera uma saída definida como carga

do sistema, que possui valores no intervalo [0, 1] e representa a carga dos recursos físicos

do sistema. Este valor pode ser utilizado para estimar futuras migrações. Além disso,

este valor é utilizado como parâmetro de entrada de outro controlador (o controlador de

punição), em conjunto com o delta, que representa a diferença entre os recursos acordados

e os recursos consumidos por um roteador, para estimar o grau de punição dos roteadores

que violam os SLAs. Um diagrama em blocos do módulo de estratégias e políticas (MEP)

para a carga do sistema é mostrado na Fig. IV.4.

O consumo de recursos de cada um dos roteadores virtuais é agregado para gerar as

entradas do controlador. Um exemplo de possíveis configurações para avaliar o uso de

processamento e a influência da temperatura dos processadores do sistema pode ser visto

na Fig. IV.5 e Fig. IV.6. É importante lembrar que as curvas apresentadas refletem a

configuração de um gerente de rede em particular. Elas podem ser modificadas de acordo

com as necessidades e premissas de cada gerente. As curvas baixo, médio, alto, fria,

morna e quente são funções de pertinência. Nesta configuração, utilizaram-se três funções

de pertinência para mapear cada um dos recursos. Percebe-se que o estabelecimento das

funções de pertinência representa o mapeamento de parâmetros qualitativos do gerente.

Pode-se pensar em uma tomada de decisão baseada nestes parâmetros. Por exemplo, se

o uso de processador é alto e o sistema está quente, então a sobrecarga do sistema é alta.
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Figura IV.5: Funções de pertinência para o uso de processamento.

Figura IV.6: Funções de pertinência para a temperatura do sistema.

IV.3.1 Estratégias Baseadas em Regras de Inferência

As estratégias dos controladores nebulosos são baseadas no sistema padrão de regras

nebulosas. Estas regras nebulosas seguem o padrão SE → ENTÃO que representam a

estratégia atual de atuação. Este conjunto de regras que definem uma estratégia é definido

como um pacote de estratégias. Um exemplo de pacote de estratégias que calcula o grau
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de punição de acordo com a diferença entre o SLA acordado e o consumo real, chamado

de delta, e a carga do sistema pode ser visto na Tabela. IV.1.

Pacote de Estratégia
Se Delta (baixo) e Sobrecarga (baixa) Então Punição (baixa)
Se Delta (médio) e Sobrecarga (baixa) Então Punição (baixa)
Se Delta (alto) e Sobrecarga (baixa) Então Punição (média)
Se Delta (baixo) e Sobrecarga (alta) Então Punição (média)
Se Delta (médio) e Sobrecarga (alta) Então Punição (alta)
Se Delta (alto) e Sobrecarga (alta) Então Punição (alta)

Tabela IV.1: Exemplo de um pedaço de um pacote de estratégias.

No pacote apresentado, o gerente de rede estabeleceu que quando o sistema está com

uma carga baixa, mesmo violações grandes de SLA não serão punidas de forma severa,

pois o sistema possui abundância de recursos e neste momento, disponibilizar uma quan-

tidade de recursos adicionais ao roteador não atrapalharia o funcionamento dos demais

roteadores virtuais. Quando o sistema está sobrecarregado, o gerente é menos tolerante

e até violações leves são tratadas com rigor. Estas estratégias funcionam em conjunto

com as funções de pertinência, que também podem ser modeladas pelo gerente de rede.

Assim é possível inserir novas estratégias e políticas de forma simples, cabendo ao agente

de controle responsável exportar o pacote de estratégia alvo para o daemon que deve

adotar a estratégia. Pode-se estabelecer diferentes estratégias para cada um dos recursos

controlados, aumentando assim a flexibilidade do controlador.

IV.3.2 Políticas de Carga

Após a aplicação das regras de inferência, são gerados valores fuzzy que representam o

grau de pertinência de cada uma das regras de inferência e é feito um mapeamento entre

estas regras e a saída do controlador, que é um valor no intervalo [0, 1] que representa

a carga do sistema. Na Fig. IV.7 e Fig. IV.8 , pode-se observar duas políticas de carga

possíveis, uma conservadora e uma agressiva. Dependendo do perfil do gerente de rede,

ele pode escalonar as políticas atuais de cada domínio.
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Figura IV.7: Política conservadora do sistema.

Figura IV.8: Política agressiva do sistema.

Após o estabelecimento das configurações e das funções de pertinência é possível ve-

rificar a relação gerada entre o grau de punição, a sobrecarga do sistema e o delta, que

corresponde ao grau de violação do SLA, ou a diferença entre a quantidade de recursos

utilizada e a permitida. Esta relação pode ser analisada na Fig. IV.9 e na Fig. IV.10. Nes-

tas superfícies, pode-se perceber que a política é refletida no grau de variação da punição.

Além disso, a combinação de diferentes regras de inferência e funções de pertinência ge-

ram superfícies diferentes. No caso da política conservadora, observa-se que as punições

só são severas quando o delta é muito elevado e o sistema se encontra saturado (Fig. IV.9).
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Percebe-se que variações no delta se refletem em punições altas somente quando o valor

de carga também é alto. Além disso, neste caso particular, forma-se um patamar pró-

ximo da punição média de 0.5. Na política agressiva, pequenos aumentos na sobrecarga

e no delta geram grandes punições (Fig. IV.10). Pode-se perceber que se o sistema tiver

muitos recursos ociosos (carga próxima de zero), o delta pode variar livremente sem que

o resultado final seja uma punição muito severa. Porém, ao fixar o delta em um valor

baixo, variações na carga aumentam rapidamente o grau de punição, levando o sistema a

aplicar punições graves. A aplicação de uma superfície conservadora permitiria um maior

aproveitamento dos recursos ociosos e permitiria que roteadores que violam os acordos

consigam utilizar mais recursos por mais tempo, enquanto que uma superfície agressiva

manteria uma quantidade significativa de recursos ociosos e permitiria que as violações

ocorressem por um período menor de tempo.

Figura IV.9: Superfície de decisão gerada para uma política conservadora.

IV.3.3 Controle da Sobrecarga do Sistema dos Níveis de Con-

trato

O sistema desenvolvido é capaz de gerar perfis de uso, avaliar se os perfis correspondem

às SLAs negociadas, gerar estimativas de sobrecarga do sistema e punir de forma adap-

tativa os roteadores virtuais que desrespeitarem as regras propostas. Na implementação,
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Figura IV.10: Superfície de decisão gerada para uma política agressiva.

o daemon que executa em cada domínio de controle realiza a coleta dos parâmetros dos

recursos a cada intervalo de tempo, que pode ser definido pelo gerente de rede. A partir

dos parâmetros, são geradas as séries temporais que representam o consumo de cada re-

curso, assim como as distribuições que permitem a verificação dos perfis e o cumprimento

das SLAs. Estas informações são enviadas ao agente controlador responsável. O daemon

verifica se os perfis de uso de cada roteador virtual condizem com as SLAs negociadas.

Além disso, ele agrega os recursos consumidos por cada roteador virtual para estimar a

sobrecarga total de cada sistema físico. Calcula-se o Delta. O sistema então utiliza este

delta e o valor de carga do sistema obtido para tomar a decisão de qual é o grau adequado

de punição que deve ser aplicado no roteador. No caso da arquitetura do Xen, o parâmetro

de controle utilizado é o caps. O caps regula o limiar superior de processamento que cada

elemento virtual pode utilizar. Desta forma, ao manipular o caps de forma inteligente, é

possível controlar o uso de recursos de processamento de cada um dos roteadores virtu-

ais. Outra ferramenta de controle suportada é o Traffic Control (TC) [22], que permite

o controle de filas, gerenciando assim a vazão de cada um dos roteadores virtuais, caso

estes ultrapassem as SLAs definidas.
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IV.3.4 Recuperando os Recursos em Roteadores Punidos

Uma etapa importante do sistema é a recuperação da punição. Dado que um roteador

virtual sofreu restrições no consumo de determinados recursos, torna-se necessário ela-

borar um mecanismo que permita a recuperação destes recursos, caso o roteador virtual

passe a se comportar de forma adequada e respeite as SLAs estabelecidas. Atualmente

existem duas possíveis formas de se recuperar recursos. A recuperação linear e a recu-

peração flexível. A recuperação linear é simples e direta e consiste na recuperação, de

forma linear, de cada um dos recursos. Esta recuperação acontece sempre que o roteador

respeitar as SLAs por um dado período, definido de acordo com o gerente de rede. A

recuperação flexível é um pouco mais complexa e utiliza um controlador semelhante ao

controlador de punição. Porém, diferentemente da punição, o controlador gera uma saída

que depende da carga do sistema e de quantos recursos reservados um dado roteador tor-

nou disponível. Por exemplo, se um roteador pode consumir até 80% de um processador

e passou um período consumindo apenas 50% de um processador, esta diferença de 30%

trará um aumento na capacidade de consumo de recursos deste roteador que é proporcio-

nal a quantos recursos foram cedidos e a quantidade de recursos livres na máquina física,

que está associado a carga do sistema.
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Capítulo V

Implementação do Sistema de

Controle Proposto

O sistema de controle proposto foi implementado em um ambiente de testes localizado

dentro do laboratório do Grupo de Teleinformática e Automação da UFRJ/COPPE/PEE.

Foram utilizados computadores padrão de mercado com placas de rede gigabit Ethernet.

A implementação de cada um dos módulos desenvolvidos foi realizada de acordo com as

diretrizes da orientação a objetos, na linguagem de programação Python [23].

V.1 Escopo de Implementação

No escopo deste projeto de final de curso, implementou-se os três mecanismos prin-

cipais do sistema: o mecanismo de sensoriamento e geração de perfis, o mecanismo de

estimação de carga do sistema e o mecanismo de cálculo do grau de punição e de benefí-

cio. Alguns trechos de código podem ser vistos nesta seção. O protótipo do controlador

em si, do daemon de controle e de alguns controladores de SLA podem ser verificados no

Anexo A. Devido a restrições de tempo, nem todas as classes e relacionamentos descritos

nesta seção foram implementados na prática e algumas funcionalidades foram implemen-

tadas de forma diferente do projeto original. Pretende-se desenvolver toda a arquitetura



V.2 Tecnologias, Linguagens e Bibliotecas Utilizadas

como trabalho futuro.

V.2 Tecnologias, Linguagens e Bibliotecas Utilizadas

Para garantir o pleno funcionamento do protótipo, foram utilizadas algumas bibliote-

cas do Python, além de conceitos aprendidos no decorrer da graduação, como o uso de

threads para programação paralela e o uso de sockets para implementação da comunicação

entre agentes controladores e daemons de controle. Abaixo, encontra-se a relação entre

as bibliotecas utilizadas assim como a descrição das funcionalidades fornecidas por cada

uma das bibliotecas. Todas as bibliotecas utilizadas são de código aberto.

Re - Esta biblioteca trata expressões regulares (RE) de forma eficiente. No contexto do

projeto final, esta biblioteca foi utilizada para filtrar a saída fornecida por cada um

dos programas de coleta de dados utilizados no monitoramento e na geração dos

perfis dos roteadores virtuais. A biblioteca utiliza módulos em C para aumentar

o desempenho e permite a compilação de padrões de busca para diminuir o tempo

necessário para cada filtragem.

Deque - Esta biblioteca implementa a estrutura de dados Double-ended Queue, que é

uma fila duplamente encadeada. Através das primitivas append, appendleft, pop e

popleft é possível inserir e retirar elementos do início e do fim da fila. O deque

foi utilizado para implementar as janelas deslizantes que armazenam o passado re-

cente e o passado longo dos parâmetros monitorados, como o uso de processamento,

memória e rede.

Threading - A biblioteca Threading permite a programação paralela dentro da lingua-

gem Python. Pode-se programar threads que executam em paralelo e utilizam-se

atributos com mecanismos de exclusão mútua para registrar as informações proces-

sadas por cada thread. As threads foram utilizadas para permitir o monitoramento

de múltiplos parâmetros de múltiplos roteadores virtuais em paralelo, como o uso

de processamento, memória, rede e temperatura.
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Peach - A biblioteca Peach é especializada em mecanismos e algoritmos de inteligência

computacional. Ela fornece uma interface para o desenvolvimento de algoritmos

que utilizam inteligência artificial, mecanismos de clusterização, lógica nebulosa e

algoritmos genéticos. No projeto, utilizaram-se algumas das funcionalidades do

módulo de lógica nebulosa, para implementar os controladores nebulosos que geram

a carga do sistema e o grau de punição.

Numpy - O Numpy [24] é uma biblioteca muito utilizada para realizar computação

científica em Python. Ela possui estruturas de dados eficientes para manipular

arrays multidimensionais. No projeto, o Numpy foi utilizado para a extração de

estatísticas dos perfis de uso de acordo com os arrays que representam a variação

dos diversos parâmetros de cada roteador monitorado.

Twisted - O Twisted [25] fornece uma suíte de bibliotecas que lidam com operações

de rede. Ele auxilia na invocação de métodos remotos entre diferentes sistemas e

permite a criação de serviços web eficientes que foram utilizados para a troca de

informações realizada entre os daemons e os agentes controladores.

V.3 Estrutura da Implementação

O sistema proposto foi desenvolvido de acordo com algumas técnicas de engenharia

de software, como a modelagem em diagramas de classe. Esta modelagem representa as

classes do sistema assim como a relação existente entre elas. O protótipo do sistema foi

orientado por esta estruturação.

O diagrama que representa as classes do sistema pode ser visto na Fig. V.1. Observa-

se que os conceitos de orientação a objetos, agregação e relacionamentos foram utilizados

no desenvolvimento. Para facilitar o entendimento do diagrama, este foi subdividido em

pacotes menores, que serão apresentados junto com as suas funcionalidades nas próximas

seções deste capítulo.
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Figura V.1: Diagrama de classes da arquitetura proposta.

V.4 Mecanismo de Captura de Informações e Gera-

ção de Perfis de Uso

O mecanismo de captura de perfis de uso é implementado através de duas classes prin-

cipais: a classe ProcessorCollector e a classe NetworkCollector. As duas classes herdam

propriedades da classe Thread e permitem a instanciação de objetos que executam dentro

de threads. As duas classes por sua vez herdam de uma estrutura GenericCollector que

implementa as seguintes funcionalidades:

Captura de informações - A funcionalidade de captura de informações (métodos da

classe Generic Collector na Fig. V.2) fornece um arcabouço genérico para coleta de

dados. Nas duas classes ocorre uma especialização desta funcionalidade, adaptando

as chamadas de sistema para realizar a captura de informações sobre o processa-

mento ou sobre o uso de rede;

Armazenamento de informações - O armazenamento de informações recebe dados a
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Figura V.2: Diagrama de classes dos coletores de medidas.

cada intervalo de tempo definido pelo gerente de rede e armazena estes dados em

duas listas duplamente encadeadas (atributos Sliding Window da classe Generic

Collector na Fig. V.2). Uma lista representa o passado curto e a outra o passado

longo. Foi implementado um mecanismo que dado o tamanho de cada uma das

janelas, as listas se atualizam e mantém somente os dados corretos armazenados.

V.4.1 Daemon de Controle e Monitoramento

Um daemon executa no interior do Domínio-0 e monitora e controla os roteadores

virtuais. Este daemon gerencia diversos objetos de monitoramento, como os objetos abor-

dados na sub-seção V.4. Para cada um dos roteadores virtuais monitorados, são criados

os seus respectivos objetos de captura, que se comunicam com o daemon e disponibilizam

as informações necessárias de cada roteador. O diagrama de classes do daemon pode

ser visto na Fig. V.3. Nesta figura, percebe-se que a classe do daemon herda da classe

VirtualMachine, visto que o Domínio-0 é uma particularização de uma máquina virtual,

ou seja, uma máquina virtual com algumas características a mais. Além disso, a classe de

máquinas virtuais herda de uma classe Machine que permite a captura e o armazenamento

de informações de uma máquina genérica.

Os agentes controladores podem requisitar estas informações capturadas a qualquer
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Figura V.3: Diagrama de classes do Daemon de controle e da classe que representa as
máquinas virtuais.

momento (através do método sendDataToAgent() do Daemon do Domínio-0, que pode

ser visto na Fig. V.3), pois os daemons possuem uma interface de comunicação imple-

mentada com a biblioteca Twisted que permite a requisição de informações de cada um

dos roteadores virtuais monitorados. Ao receber as informações, os agentes controladores

utilizam as janelas de captura, as PDFs e as CDFs que indicarão tendências futuras e o

cumprimento das SLAs.

V.5 Controladores Nebulosos

Os controladores nebulosos foram desenvolvidos com o auxílio da biblioteca Peach.

Para gerar um determinado número de funções de pertinência, utiliza-se a biblioteca Pe-

ach e escolhe-se uma das formas possíveis para funções de pertinência, como a função

triangular e a trapezoidal. Após a escolha da função adequada, a biblioteca exige os
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parâmetros que regulam a localização da curva no espaço. Por exemplo, as funções de

pertinência do sistema de punição baseadas no Delta, ou seja, a diferença entre o serviço

contratado e o valor real utilizado. A sobrecarga do sistema é um parâmetro perten-

cente ao intervalo [0, 1] que é gerado a partir de múltiplos parâmetros como consumo de

processador, memória, temperatura do sistema e uso da rede. As funções de pertinência

que regulam a saída do sistema são as funções PunLu (punição baixa), PunMu (punição

média) e PunHu (punição alta). Pode-se ver no trecho de código apresentado no Algo-

ritmo V.1 uma das possíveis modelagens para as funções de pertinência de entrada para

o Delta e para a Carga do sistema e as funções de saída que indicam o nível de punição.

Código Fonte V.1: Funções de pertinência para o controlador de punição.
1 " " "

2 ###INPUT OF THE FUZZY CONTROLLER

3 " " "

4 Desc r ibe s the de l t a between the SLA and the r e a l va lue

5 " " "

6 Dlu = Triang le ( −40. , 0 . , 5 . )

7 Dmu = Triang le ( 0 . , 10 . , 35 . )

8 Dhu = Trapezoid (15 . , 25 . , 100 . , 110 . )

9

10 " " "

11 Desc r ibe s the load l e v e l o f the system

12 " " "

13 Olu = Triang le ( −.4 , 0 . , 0 . 4 )

14 Omu = Triang le ( . 1 , . 5 , . 9 )

15 Ohu = Triang le ( . 6 , 1 . , 1 . 4 )

16

17 ###OUTPUT OF THE FUZZY CONTROLLER

18 " " "

19 Create the membership f u n c t i o n s to r e g u l a t e the output that d e s c r i b e s

the grade o f punishment

20 Pun∗ Lu , Mu, Hu

21 " " "

22 PunLu = Triang le ( −.4 , 0 . , 0 . 3 )

23 PunMu = Triang le ( . 18 , . 5 , . 7 )
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24 PunHu = Trapezoid (0 . 6 , 0 .79 , 1 .07 , 1 .39)

Dado que as funções de pertinência estão definidas, pode-se criar o controlador nebu-

loso que utilizará estas funções para calcular o grau de punição adequado para cada má-

quina. O trecho de código que representa o controlador pode ser visto no Algoritmo V.2.

A linha seis representa a criação do controlador, que recebe como parâmetros o domínio

de saída F, um conjunto de regras de inferência inicialmente vazio, e o método de defuz-

zificação que será utilizado. No exemplo citado, a saída do controlador é mapeada com

100 pontos igualmente espaçados no intervalo [0, 1] e com o método centroid de defuzzifi-

cação. As linhas 11, 12 e 13 são exemplos de regras de inferência adicionadas ao sistema,

de forma semelhante as regras vistas na Tabela IV.1. Por exemplo, a linha 11 define que

se a variável de entrada delta tiver um valor baixo (Dlu) e se a carga do sistema for baixa

(Olu), então o grau de punição é baixo (PunLu).

Código Fonte V.2: Controlador de punição com algumas regras.
1 ### Implementation o f the c o n t r o l l e r ###

2 Points = 100

3 # Number o f po in t s to r ep r e s en t the domain .

4 F = l i n s p a c e ( 0 . , 1 . , Points ) # Output Domain

5

6 #Creates the punish c o n t r o l l e r

7 pun i she rCont ro l l e r = C o n t r o l l e r (F , r u l e s = [ ] , de fuzzy=Centroid )

8

9 #So f t S t ra t e gy Packet

10 #Adds in f e r ence r u l e s to the c o n t r o l l e r

11 pun i she rCont ro l l e r . add_rule ( ( ( Dlu , Olu ) , PunLu) )

12 pun i she rCont ro l l e r . add_rule ( ( (Dmu, Olu ) , PunMu) )

13 pun i she rCont ro l l e r . add_rule ( ( ( Dhu , Olu ) , PunMu) )

14 pun i she rCont ro l l e r . add_rule ( ( ( Dhu , Olu ) , PunHu) )
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V.6 Funcionamento do Sistema de Estimativas de Carga

do Sistema

O sistema de estimativas de carga do sistema é baseado em um controlador nebuloso

e em uma série de parâmetros de entrada, que retratam o consumo de recursos e o estado

do hardware do sistema. Um diagrama que representa os processos envolvidos e os dados

recebidos pelo sistema pode ser visto na Fig. V.4. Inicialmente, o sistema recebe as

variáveis monitoradas, como processamento, memória e rede. Se todas as medidas aferidas

estiverem corretas e não existir nenhum erro nestas informações, o sistema insere estes

valores na entrada do controlador. Caso contrário, o sistema espera por novas informações

sobre as variáveis antes de enviar os dados para o controlador. Em seguida, o controlador

aplica funções de pertinência a cada uma das variáveis e obtém valores nebulosos que

mapeiam as variáveis no universo nebuloso. Após a aplicação, os valores nebulosos são

sujeitos a aplicação de regras de inferência, que verificam se determinados critérios são

atendidos. Tanto a modelagem das funções de pertinência quanto as regras de inferência

podem ser alteradas e inseridas pelos gerentes de rede. Após a ativação de algumas regras

de inferência, o controlador agrega estas regras ativadas e o grau de ativação de cada uma

delas e gera a saída que representa a carga do sistema.

Figura V.4: Diagrama que representa o funcionamento do sistema que gera os valores de
carga do sistema.
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V.7 Funcionamento do Sistema de Punição e Bene-

fício de Roteadores Virtuais

Figura V.5: Diagrama que representa o funcionamento do sistema que calcula as punições
e os benefícios de cada roteador.

A implementação do mecanismo de punição e benefícios pode ser vista no diagrama

da Fig. V.5. O sistema recebe o delta e a carga do sistema. Se o delta for maior que zero,

ocorreu alguma violação de SLA. Portanto, os valores de delta e da carga são inseridos

no controlador nebuloso e o grau de punição é gerado. Se o delta for igual ou menor a

zero, o roteador virtual consumiu uma quantidade de recursos igual ou menos do que o

SLA acordado e portanto ele pode adquirir benefícios. Os benefícios de um dado roteador

virtual permitem que ele recupere os recursos que foram retirados durante punições an-

teriores. O sistema implementa duas formas possíveis de benefício. O linear aumenta em

X a quantidade de um dado recurso até um dado limite definido pelo gerente de rede. O

benefício flexível é um controlador nebuloso semelhante ao de punição que, por sua vez,

gera um benefício inversamente proporcional a carga do sistema e proporcional ao valor
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do delta negativo.
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Capítulo VI

Resultados e Conclusões

O sistema de controle desenvolvido é eficiente e flexível. No decorrer do projeto de

fim de curso, foram demonstradas as diversas saídas do sistema, como os pacotes de es-

tratégias testados, as superfícies de decisão fornecidas pelo sistema e os perfis de uso de

múltiplos parâmetros dos roteadores virtuais e dos servidores reais. Para validar o fun-

cionamento do sistema, foram desenvolvidos alguns experimentos que tiveram o objetivo

de comprovar a baixa sobrecarga de gerência do sistema e o funcionamento eficiente do

controle nebuloso adaptativo de SLAs. Os testes foram realizados em uma máquina física

com um processador core i7 860 com 4 núcleos reais e 8 GB de memória RAM DDR3.

Esta máquina foi configurada com o hypervisor Xen 4.0. Os roteadores virtuais foram

configurados com 128 MB de memória RAM e acesso a um processador virtual. Os rotea-

dores virtuais e o domínio de controle foram configurados com o Debian Lenny e o kernel

2.6.32-5-amd64 com os patches de suporte ao Xen.

Para avaliar a sobrecarga de gerência no domínio de controle, foram criados diversos

roteadores virtuais (de um roteador virtual até 8). Em seguida, foi medido o consumo

de processamento no domínio de controle quando este gerencia um número variável de

roteadores virtuais. Estes roteadores virtuais estavam ociosos, pois operações de rede,

como visto anteriormente, influenciam no processamento do Domínio-0, o que prejudicaria

os resultados do teste. Os resultados obtidos podem ser visualizados na Fig. VI.1, que



representa o consumo de processamento no domínio de controle em função da quantidade

de roteadores monitorados. Nesta configuração, as medidas e as decisões foram coletadas

e avaliadas a cada segundo. Os valores do gráfico representam o consumo médio de

processamento para cada uma das configurações, para 90 medidas com um intervalo de

confiança de 95%. Observa-se que a relação entre o consumo e o número de roteadores

monitorados é linear, e que mesmo em situações onde o daemon gerencia simultaneamente

oito roteadores virtuais, a carga gerada se aproxima de 40% de uso de um núcleo de um

processador.

Figura VI.1: Uso de processamento no domínio de controle em função do número de
roteadores virtuais gerenciados.

Este resultado é satisfatório, visto que o sistema está monitorando múltiplas variáveis

de múltiplos roteadores simultaneamente e, além disso, está gerenciando os SLAs de cada

um destes roteadores. Pode-se estimar baseado no comportamento linear do aumento de

processamento em relação a adição de novos roteadores que um domínio de controle, de

configurações semelhantes às utilizadas no teste, que reserve um de seus processadores

para a tarefa de gerência e monitoramento poderá gerenciar até vinte roteadores virtuais

ao mesmo tempo através do sistema proposto.
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O segundo experimento avalia o funcionamento do controlador proposto e do me-

canismo de punição nebuloso. Para realizar este teste, um dos roteadores virtuais foi

selecionado. O contrato deste roteador define, dentre outras regras, que o roteador pode

utilizar até 85% de processamento da máquina virtual para efetuar o encaminhamento de

pacotes e a troca de mensagens de controle. Em seguida é criado um fluxo de pacotes que

é encaminhado pelo roteador. Ao encaminhar este tráfego, ocorre a violação dos níveis de

serviço contratados. O roteador viola o seu SLA e o sistema de controle proposto regula

através da primitiva do caps a quantidade de processamento que pode ser utilizada pelo

processador. Para este experimento, o intervalo entre as verificações de SLAs foi definido

como um segundo. Além disso, o sistema de punição foi habilitado quando o roteador

já estava consumindo uma quantidade de processamento que extrapolava o seu limite. É

importante lembrar que o intervalo entre verificações é regulável no sistema.

Figura VI.2: Estabilidade do sistema proposto sob diferentes cargas do sistema.

Para este cenário desenvolvido, definiram-se três ambientes de fundo. No primeiro

deles, só existe o próprio roteador monitorado e outro roteador virtual que quase não usa

recursos (troca de mensagens de controle no protocolo RIPv2 com três outros roteadores),

e portanto, o sistema mantém uma baixa carga. No segundo ambiente, existe o roteador

51



que está sendo monitorado e mais um conjunto de cinco roteadores virtuais, que estão

realizando um consumo moderado de recursos, que gerou um valor de carga de aproxima-

damente 0,5. Neste caso a carga foi estabelecida como média. No terceiro caso, existem

sete roteadores virtuais além do roteador monitorado, e todos estes sete estão utilizando

os recursos de forma próxima dos seus SLAs. A carga do sistema nesta configuração é alta

no valor de aproximadamente 0,6. Para cada uma das situações, foi executada apenas

uma rodada de testes. Os resultados verificados na Fig. VI.2 demonstram que o sistema

converge para garantir o SLA estabelecido. Nestes testes, a política vigente foi a política

conservadora demonstrada anteriormente Dependendo do nível de carga do sistema, para

cada um dos ambientes definidos, o grau de punição é variável. Percebe-se que no ambi-

ente de carga baixa, a punição é baixa e o sistema demora cerca de 40 s até que, de fato,

o SLA passe a ser respeitado. Como a quantidade de recursos de processamento ociosos

é grande, esta violação não prejudicaria outros roteadores. Ao utilizar o sistema em um

ambiente de carga média, percebe-se que a punição ocorre de forma mais intensa e, em

menos de 15 s, o roteador virtual violador tem o uso excessivo de recursos contido. Por

fim, o ambiente de carga alta demonstra que o mecanismo de punição atuou de forma

severa e agressiva e limitou o uso de recursos em menos de cinco segundos. Percebe-se,

portanto, que a proposta atende aos requisitos estabelecidos, atuando de forma conserva-

dora em situações de abundância de recursos ociosos e de forma agressiva em situações

críticas. Caso ocorressem mudanças significativas no valor de carga do sistema, as curvas

observadas sofreriam mudanças de inclinação, que refletiriam a variação da carga durante

o período de teste.

O terceiro resultado avalia o funcionamento do controlador quando um dado roteador

virtual viola os SLAs contratados por um dado período, e após este período, passa a

respeitar os contratos. Neste experimento, o roteador virtual encaminha uma quantidade

grande de tráfego, o que ocupa 100% do seu processador. Após 60 segundos, o roteador

passa a encaminhar uma quantidade menor de tráfego, que consome em média 80% do

processador, respeitando o SLA. Neste resultado, a carga do sistema manteve-se média.

Os resultados são apresentados na Fig. VI.3, na qual observa-se que sem o controlador,

o roteador virtual consegue consumir o que ele demanda e violar o SLA, podendo assim
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Figura VI.3: Uso de processamento de um roteador virtual que viola o SLA por um
período de tempo, com média carga do sistema.

prejudicar o funcionamento dos demais roteadores. Pode se perceber que neste resultado,

diferente dos resultados anteriores, a medida de processamento apresenta algumas varia-

ções. Isto acontece devido a pequenas oscilações nas medidas realizadas pelas ferramentas

de captura e oscilações inerentes ao consumo de processador variável de cada máquina.

Quando o parâmetro caps limita que um determinado roteador utilize menos do que ele

tenta utilizar, este corte ocorre pelo valor do caps e não ocorrem variações. Quando o

roteador virtual utiliza um percentual de processamento menor que o caps no entanto,

podem ocorrer estas variações. Ao utilizar o controlador proposto, o roteador virtual tem

o seu valor de caps limitado gradualmente até que a máquina passe a respeitar o contrato

estabelecido.

VI.1 Conclusão

A técnica de virtualização completa de recursos de um computador permite a execução

de múltiplos roteadores virtuais em um mesmo roteador físico. O Xen implementa esta
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técnica de virtualização e permite a criação de redes virtuais, baseadas na conexão entre

diferentes roteadores virtuais que podem executar diferentes pilhas de protocolos, dando

um suporte flexível para testes e adequado a Internet do futuro. Um dos grandes proble-

mas do Xen é a sua origem, voltada para a virtualização de servidores em data centers.

Desta forma, a proposta original do Xen é focada na virtualização com isolamento no

acesso dos processadores e da memória. A virtualização de operações de entrada e saída

apresentam um grande desafio de isolamento e agregam uma nova área de interesse na

virtualização promovida pelo Xen. Para se contornar os problemas de isolamento de rede,

existem alguns esforços da Intel para se desenvolver novas tecnologias de Entrada/Saída

(E/S). Estas tecnologias estão associadas aos novos modelos de placas de rede que pos-

suem múltiplas filas e garantem o isolamento em operações de rede. Além disso, novas

tecnologias como o OpenFlow prometem inovar a forma de se realizar operações de rede

virtualizadas.

Dado o contexto de redes virtualizadas, uma das questões mais desafiadoras nestes

ambientes é a garantia dos acordos de nível de serviço (SLA) na Internet. Conforme

novas aplicações e inovações surgem, são criados novos perfis de tráfego e novos modelos de

negócio, que precisam ser mapeados de forma eficiente em SLAs, que nem sempre seguem

um padrão bem organizado de consumo de recursos. Cada roteador virtual pode precisar

de um acordo de nível de serviço distinto e possuir diferentes demandas de qualidade

de serviço. Desta forma, torna-se necessário elaborar uma arquitetura que permita a

construção de acordos de níveis de serviço flexíveis que consigam atender as exigências

mínimas contratadas e ao mesmo tempo devem se esforçar para satisfazer os clientes que

estabelecem estes acordos com os provedores de infraestrutura.

Neste projeto de fim de curso, desenvolveu-se um protótipo de um mecanismo que

utiliza o controle nebuloso para controlar níveis de serviço em ambientes de redes virtu-

alizados, nos quais a falta de isolamento representa um grande desafio de gerência. O

sistema desenvolvido funciona de forma eficiente e é compatível com outras soluções de

controle de recursos. Os gerentes de rede podem inserir regras que refletem experiências

particulares na tomada de decisão em redes. Esta inserção pode ser feita através de paco-
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tes de estratégias que podem ser facilmente gerados. Os resultados obtidos no ambiente

de teste demonstram que o sistema consegue controlar de forma eficiente os SLAs esta-

belecidos, punindo os roteadores que violam as regras de acordo com a carga do sistema

e do nível de violação. Nas configurações do experimento realizado, o sistema consegue

limitar de forma adaptativa o SLA estabelecido para um dado roteador.

Em momentos onde existem recursos ociosos o sistema aplica punições leves e, em mo-

mentos críticos nos quais existem escassez de recursos, o sistema aplica punições severas.

Na condição severa testada, o controlador nebuloso conseguiu adequar o uso de recursos

do roteador virtual em menos de cinco segundos. Em um momento de carga baixa, o sis-

tema efetuou o mesmo controle de forma mais branda, convergindo em 40 segundos para

o nível de SLA acordado. Além disso, o monitoramento e gerência de múltiplos roteadores

e recursos geram uma sobrecarga de processamento aceitável no domínio de controle que

é aproximadamente igual a 5% de um processador para cada novo roteador gerenciado. O

mecanismo de recuperação de créditos desenvolvido também funciona de forma eficiente

e permite a escolha de duas formas possíveis de recuperação: a forma linear e a forma

flexível. A forma linear permite um incremento linear dos recursos disponíveis de acordo

com um parâmetro definido pelo gerente, enquanto o modo flexível utiliza um controlador

nebuloso para calcular o incremento de recursos.

Novos testes estão sendo desenvolvidos com a finalidade de estimar o real ganho obtido

por cada um dos roteadores virtuais, por exemplo, ao efetuar uma tarefa de roteamento

com e sem o controlador. Além disso, serão realizados alguns testes para medir o consumo

de recursos de cada um dos roteadores virtuais existentes, de forma a analisar o impacto

do uso demasiado de recursos nos roteadores que compartilham o mesmo substrato físico.

Como trabalho futuro, está sendo desenvolvido um sistema que utiliza os valores de

carga e o histórico de punições para organizar a migração automática de roteadores vir-

tuais. Desta forma, roteadores que se comportam de forma inadequada ou roteadores que

estão sofrendo ataques podem ser migrados para máquinas de quarentena ou rearranjados

para evitar que estas violações prejudiquem outras máquinas. Os perfis de uso podem

servir como estimadores para uma possível migração pois refletem a variação do padrão
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de consumo de cada um dos roteadores virtuais. Através desta estimativa pode-se esco-

lher o roteador físico com um padrão de fornecimento de recursos adequado. Esta ideia

estende o que já foi desenvolvido no projeto de final de curso e envolve uma série de áreas

interessantes e desafios, como a inteligência computacional, a decisão do melhor momento

para migrar, para onde migrar, dentre outros.

A proposta e os resultados apresentados neste projeto de final de curso foram subme-

tidos e aceitos no Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC) do ano de 2011,

um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e pelo Laboratório

Nacional de Redes de Computadores (LARC). O SBRC é o evento científico nacional de

maior importância na área de redes de computadores e sistemas distribuídos.
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Apêndice A

Códigos Fonte

Trecho de código correspondente a implementação do Daemon de controle do Domínio-

0. O código apresenta um protótipo do sistema de controle que executa dentro de cada

Domínio-0 e captura os dados sobre os roteadores virtuais A.1.

Código Fonte A.1: Implementação de um protótipo de Daemon de controle do Domínio-0,

com alguns testes de inicializaçào de objetos de controle para roteadores virtuais.
1 ’ ’ ’

2 @author : hugo

3 ’ ’ ’

4 #!/ usr / b in / python

5 # −∗− coding : u t f −8 −∗−

6

7 #Needed imports

8 import sys

9 import re

10 import time

11 from C o l l e c t o r import P r o c e s s o r C o l l e c t o r

12 from C o l l e c t o r import NetworkCol lector

13 import VirtualMachine

14 import os

15

16 from tw i s t ed . spread import pb



17 from tw i s t ed . i n t e r n e t import r e a c t o r

18

19 class Domain0Machine (pb . Root ) :

20 " " "

21 Class t h a t ho l d s a l l the in format ion regard ing a g iven Domain−0.

22 This c l a s s may ho ld r e f e r e n c e s to processor , memory , network and

d i s k o b j e c t s ,

23 each one wi th i t s own p r o p e r t i e s .

24

25 This c l a s s must a l s o be used to s t o r e the p r o f i l e s ( s i g n a t u r e s )

o f the Dom−0 usage

26 to a l l ow the p i l o t i n g p lane to ob ta in i t and use i t to manage the

system

27

28 This c l a s s a l s o ho l d s a l i s t o f v i r t u a l machine o b j e c t s

a s s o c i a t e d wi th

29 the g iven Domain−0, and a l l o w s the c o n t r o l l e r to grab a l l the

needed in format ion

30 regard ing those machines

31

32 @EXTRA

33

34 each v i r t u a l machine w i l l have i t s own :

35 − L i s t o f SLA Objec t s

36 − Processor C o l l e c t o r S t a t i s t i c s

37 − P r o f i l e genera ted

38 −Processor

39 −Network

40 −Memory∗ NOT DECIDED YET

41

42 − The v i r t u a l machine o b j e c t w i l l c o n s t a n t l y monitor the

environment , send

43 the r e p o r t s to Dom−0 t h a t w i l l sendm messages to

44 the p i l o t i n g plane , and send messages when the machine

45 v i o l a t e s a g iven SLA

46
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47

48

49 " " "

50

51 def __init__( s e l f , physicalHostname , id , vcpus , memory) :

52 " " "

53 Holds the b a s i c in format ion needed to i d e n t i f y a g iven Domain

−0.

54

55 This c l a s s c o l l e c t s many in format ion about the Domain−0 and

a l s o c o l l e c t s

56 in format ion about a l l the vms t h a t are running in top o f i t .

57

58 The in format ion about the VMs i s s t o r ed in a l i s t o f VM

o b j e c t s

59

60 I t a l s o a l l o w s the communication to use python t w i s t e d PB to

r e t r i e v e data

61 " " "

62

63 #Name of the v i r t u a l Machine

64 s e l f . domain0MachineName = physicalHostname

65 #The currend ID of the v i r t u a l machine

66 s e l f . phys ica lMachineCurrentId = id

67 #Name of the p h y s i c a l machine where the machine i s c u r r e n t l y

in

68 s e l f . physicalHostName = physicalHostname

69 #Number os VCPUs a s s o c i a t e d wi th the Domain−0

70 s e l f . numberOfVcpus = vcpus

71 #Memory a l l o c a t e d to the VM in Megabytes

72 s e l f . al locatedMemory = memory

73 #Network I n t e r f a c e s Objec t s t h a t were a s s o c i a t e d wi th the

g iven VM

74 #xm network− l i s t 1 −−l ong may he l p

75 s e l f . ne twork Inte r f aceObjec t s = [ ]

76
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77 #Name of the network i n t e r f a c e s a s s o c i a t e d wi th the Domain−0

machine

78 s e l f . n e tw o rk In t e r f a c e L i s t = [ ]

79

80 #I n s t a n t i a t e s an o b j e c t from Proce s so rCo l l e c t o r Class to

monitor CPU usage o f Dom−0

81 s e l f . p r o c e s s o r = P r o c e s s o r C o l l e c t o r . P r o c e s s o r C o l l e c t o r ( "

Domain−0" , id , s e l f . physicalHostName )

82

83 #Holds the l i s t o f v i r t u a l machines t h a t are a s s o c i a t e d wi th

the g iven Domain−0

84 s e l f . v i r tua lMach ineL i s t = [ ]

85

86 #Volume metr ic f o r the migrat ion d e c i s i o n a lgor i thm , wi th the

needed va l u e s

87 s e l f . volume = 0

88

89 s e l f . weight = 100

90 s e l f . cap = 0

91

92 def getVir tua lMach ineIn fo ( s e l f ) :

93 " " "

94 Prin t s a c h a r a c t e r i z a t i o n o f a l l the VM aspec t s

95 " " "

96 print "Dom0Name: \ t " , s e l f . domain0MachineName

97 print " MachineID : " , s e l f . phys ica lMachineCurrentId

98 print " PhysicalHostname : " , s e l f . physicalHostName

99 print "Number o f VCPUs: " , s e l f . numberOfVcpus

100 print " AllocatedMemory : " , s e l f . al locatedMemory

101

102 def getVirtualMachineCurrentId ( s e l f ) :

103 " " "

104 Gets the curren t VM ID

105 " " "

106 return s e l f . phys ica lMachineCurrentId

107
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108 def getPhysicalHostName ( s e l f ) :

109 " " "

110 Returns the p h y s i c a l hos t name where the VM r e s i d e s

111 " " "

112 return s e l f . physicalHostName

113

114 def setPhysicalHostName ( s e l f , machineName ) :

115 " " "

116 Se t s the current p h y s i c a l machine name to machineName

117 " " "

118 s e l f . physicalHostName = machineName

119

120 def getNumberOfVcpus ( s e l f ) :

121 " " "

122 Returns the number o f v i r t u a l CPUs a l l o c a t e d to the machine

123 " " "

124 return s e l f . numberOfVcpus

125

126 def setNumberOfVcpus ( s e l f , numberOfVcpus ) :

127 " " "

128 Set the number o f vcpus to " numberOfVcpus "

129 " " "

130 s e l f . numberOfVcpus = numberOfVcpus

131

132 def s e tNetwork Inte r f aceObjec t s ( s e l f , l i s t O f I n t e r f a c e s ) :

133 " " "

134 Given the i n t e r f a c e s a s s o c i a t e d wi th the machine , c r e a t e s a

NetworkCo l l ec tor o b j e c t

135 f o r each o f them and then s t o r e s those o b j e c t s in the s e l f .

n e twork In t e r f a c eOb j e c t s l i s t .

136 " " "

137 for element in l i s t O f I n t e r f a c e s :

138 #I n t e r f a c e not a s s o c i a t e d wi th the g iven VM

139 i f element not in s e l f . n e two rk I n t e r f a c e L i s t :

140 #Appends the curren t i n t e r f a c e and c r e a t e s an

NetworkCo l l ec tor o b j e c t f o r i t
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141 s e l f . n e tw o rk In t e r f a c e L i s t . append ( element )

142 tempNetObject = NetworkCol lector . NetworkCol lector ( "

Domain−0" , s e l f . physicalMachineCurrentId , s e l f .

physicalHostName , element )

143 s e l f . ne twork Inte r f aceObjec t s . append ( [ tempNetObject ,

element ] )

144

145 def addVirtualMachineToList ( s e l f , vm) :

146 " " "

147 V e r i f i e s i f the vm i s a l r eady in l i s t .

148

149 I f not in l i s t , add the v i r t u a l machine to the l i s t

150 " " "

151 i f vm not in s e l f . v i r tua lMach ineL i s t :

152 s e l f . v i r tua lMach ineL i s t . append (vm)

153

154 def deleteVirtualMachineFromList ( s e l f , vm) :

155 " " "

156 I f machine i s i s l i s t , removes i t

157 " " "

158 i f vm in s e l f . v i r tua lMach ineL i s t :

159 s e l f . v i r tua lMach ineL i s t . pop (vm)

160

161 def remote_getAl l InfoFromAssociatedVirtualMachines ( s e l f ) :

162 " " "

163 r e t r i e v e s a l l in format ion about the a s s o c i a t e d vms and

re turns i t in a d i c t format

164 " " "

165

166 dom0Dict = {}

167 dom0Dict [ "dom0name" ] = s t r ( s e l f . domain0MachineName )

168 dom0Dict [ "vm" ]= {}

169

170 #For each v i r t u a l Machine , r e t r i e v e s i t s in format ion

171 for vm in s e l f . v i r tua lMach ineL i s t :

172 #Gets the d i c t i o n a r y t h a t r e p r e s e n t s the v i r t u a l machine
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173 tempName = vm. virtualMachineName

174 tempDict = vm. getAl l InfoFromVirtualMachine ( )

175 dom0Dict [ "vm" ] [ s t r (tempName) ] = tempDict

176

177 return dom0Dict

178

179 def getTemperatureFromCpus ( s e l f ) :

180 " " "

181 re turns the mean temperature o f a l l cores t h a t e x i s t s in the

g iven domain−0 machine

182 " " "

183 #re . search ( " Core [0 −9] :\ s +\+([0 −9]+.[0 −9]) " , t e s t ) . group (1)

184

185 temperatureL i s t = [ ]

186

187

188 #Uses LM sensors to capture the temperature o f each core o f

domain−0

189 t e s t = os . popen ( " ssh root@ger iba \" s en s o r s | grep Core \" " ) .

read ( )

190 t e s t = t e s t . s p l i t ( " \n " )

191

192 #Uses a compi led r e g u l a r expre s s i on to parse the output from

sensors and f i l l s the temperature

193 #l i s t wi th the g iven temperatures

194 s e l f . s enso rExpre s s i on = " Core [0 −9 ] :\ s +\+([0 −9]+.[0 −9]) "

195 s e l f . sensorCompiled = re . compi le ( s e l f . s enso rExpre s s i on )

196

197 for temperature in t e s t [ : − 1 ] :

198 tmp = s e l f . sensorCompiled . s earch ( temperature ) . group (1)

199 temperatureL i s t . append ( f l o a t (tmp) )

200

201 #Ca lcu l a t e the mean temperature o f the proces sor

202 tmpMean = (sum( temperatureL i s t ) / l en ( temperatureL i s t ) )

203

204
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205 return tmpMean

206

207 def remote_getAllInfoFromVirtualMachinesAndDom0 ( s e l f ) :

208 " " "

209 r e t r i e v e s a l l in format ion about the a s s o c i a t e d vms and the

dom−0 i t s e l f and re turns i t in a d i c t format

210 " " "

211 #Struc ture t h a t w i l l s t o r e the in format ion o f v i r t u a l

machines and o f the domain−0

212 dom0Dict = {}

213 dom0Dict [ "dom0name" ] = s t r ( s e l f . domain0MachineName )

214 dom0Dict [ "vm" ]= {}

215 dom0Dict [ "dom0" ] = {}

216 dom0Dict [ "dom0" ] [ ’ temperature ’ ] = {}

217

218 dom0Dict [ "dom0" ] [ ’ temperature ’ ] [ ’ p r o c e s s o r ’ ] = s e l f .

getTemperatureFromCpus ( )

219

220 dom0Dict [ "dom0" ] [ ’ p r o c e s s o r ’ ] = s e l f . getProcessorFromDom0 ( )

221

222 dom0Dict [ "dom0" ] [ ’ network ’ ] = s e l f . getNetworkInfo ( )

223

224 dom0Dict [ "dom0" ] [ ’memory ’ ] = s e l f . getMemoryFromDom0 ( )

225

226 dom0Dict [ "dom0" ] [ ’ xen ’ ] = [ s e l f . weight , s e l f . cap ]

227

228 #For each v i r t u a l Machine , r e t r i e v e s i t s in format ion

229 for vm in s e l f . v i r tua lMach ineL i s t :

230 #Gets the d i c t i o n a r y t h a t r e p r e s e n t s the v i r t u a l machine

231 tempName = vm. virtualMachineName

232 tempDict = vm. getAl l InfoFromVirtualMachine ( )

233 dom0Dict [ "vm" ] [ s t r (tempName) ] = tempDict

234

235 return dom0Dict

236

237 def stopMonitor ing ( s e l f ) :
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238 " " "

239 Stops monitoring the Domain−0 and a l s o s t op s monitoring each

o f i t s a s s o c i a t e d VMs

240 " " "

241

242 #Stops the monitoring o f Dom−0 data

243 s e l f . p r o c e s s o r . monitoringEnabled = False

244

245 for i n t e r f a c e in s e l f . ne twork Inte r f aceObjec t s :

246 i n t e r f a c e [ 0 ] . monitoringEnabled = False

247

248 #Stops the monitoring o f V i r tua l Machine Data

249 for vm in s e l f . v i r tua lMach ineL i s t :

250 " " "

251 For each VM, c a l l s i t s " s top monitoring " method

252 " " "

253 vm. stopMonitor ing ( )

254

255 def getMemoryFromDom0( s e l f ) :

256 " " "

257 Returns a d i c t i o n a r y wi th the in format ion regard ing the

memory o f Dom−0

258 " " "

259 #Must be f u r t h e r implemented to capture the r e a l memory usage

o f domain−0

260 #Not the one shown in xm − l i s t

261

262 #Gets the used memory

263 usedMemoryTemp = os . popen ( " ssh root@ "+ s t r ( s e l f .

physicalHostName ) +" \" f r e e −m | grep Mem: " +" \" " ) . read ( )

264 usedMemoryTemp = usedMemoryTemp . s p l i t ( " " )

265

266 usedMemory = usedMemoryTemp [ 1 7 ]

267

268 totalMemory = usedMemoryTemp [ 1 0 ]

269
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270 freeMemory = usedMemoryTemp [ 2 4 ]

271

272

273

274 return { ’ used ’ : usedMemory , ’ t o t a l ’ : totalMemory , ’ f r e e ’ :

freeMemory}

275

276 def getProcessorFromDom0 ( s e l f ) :

277 " " "

278 Returns a d i c t i o n a r y wi th the in format ion a s s o c i a t e d wi th the

domain−0 and i t s proces sor s t a t u s

279 " " "

280 #proces sor usage curren t window

281 cur rent = l i s t ( s e l f . p r o c e s s o r . sl idingWindow )

282 longWindow = l i s t ( s e l f . p r o c e s s o r . longTermWindow )

283

284 #p r i n t s e l f . p roces sor . s l idingWindow

285

286 numberOfProcessors = s e l f . numberOfVcpus

287

288 return { ’ currentWindow ’ : current , ’ longTerm ’ : longWindow , ’

vcpus ’ : numberOfProcessors }

289

290 def getNetworkInfo ( s e l f ) :

291 " " "

292 r e t r i e v e s the window of each Dom−0 network i n t e r f a c e

293

294 re turns a d i c t wi th the de s i r e d in format ion

295 " " "

296

297 r e s u l t D i c t = {}

298

299 #Scan a l l the i n t e r f a c e s a s s o c i a t e d wi th the g iven v i r t u a l

machine

300 for i n t e r f a c e in s e l f . ne twork Inte r f aceObjec t s :

301 tempDict = {}
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302

303 tempDict [ " longRx " ] = l i s t ( i n t e r f a c e [ 0 ] . longTermWindowRx)

304 tempDict [ " currentRx " ] = l i s t ( i n t e r f a c e [ 0 ] . slidingWindowRx

)

305 tempDict [ " longTx " ] = l i s t ( i n t e r f a c e [ 0 ] . longTermWindowTx)

306 tempDict [ " currentTx " ] = l i s t ( i n t e r f a c e [ 0 ] . slidingWindowTx

)

307 #r e s u l t L i s t . append ( [ i n t e r f a c e [ 1 ] , currentRx , currentTx ,

longRx , longTx ] )

308 r e s u l t D i c t [ s t r ( i n t e r f a c e [ 1 ] ) ]=tempDict

309

310 return r e s u l t D i c t

311

312

313 i f __name__ == "__main__" :

314

315

316 #vmTest2 = VirtualMachine . VirtualMachine ( " prevMaint2 . g ta . u f r j . br

" , " g e r i b a " , 5 , 1 , 128)

317 dom0Test = Domain0Machine ( " ge r iba " , 0 , 8 , 7234)

Trecho de código que corresponde a um objeto coletor de um dado roteador virtual.

Este objeto armazena deques que correspondem as séries temporais que representam o

consumo de cpu e rede, dentre outras informaćões sobre os roteadores virtuais A.2.

Código Fonte A.2: Objeto coletor de medidas de uma dada máquina virtual ou roteador

virtual.
1 ’ ’ ’

2 @author : hugo

3 ’ ’ ’

4

5 #Needed imports

6 import sys

7 import time

8 from C o l l e c t o r import P r o c e s s o r C o l l e c t o r

9 from C o l l e c t o r import NetworkCol lector
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10 import Domain0

11

12 from tw i s t ed . spread import pb

13 from tw i s t ed . i n t e r n e t import r e a c t o r

14

15 class VirtualMachine (pb . Root ) :

16 " " "

17 Class t h a t ho l d s a l l the in format ion regard ing a g iven v i r t u a l

machine .

18 This c l a s s may ho ld r e f e r e n c e s to processor , memory , network and

d i s k o b j e c t s ,

19 each one wi th i t s own p r o p e r t i e s .

20

21 This c l a s s must a l s o be used to s t o r e the p r o f i l e s ( s i g n a t u r e s )

o f the VM usage

22 to a l l ow the p i l o t i n g p lane to ob ta in i t and use i t to manage the

system

23

24

25 @EXTRA

26

27 each v i r t u a l machine w i l l have i t s own :

28 − L i s t o f SLA Objec t s

29 − Processor C o l l e c t o r S t a t i s t i c s

30 − P r o f i l e genera ted

31 −Processor

32 −Network

33 −Memory

34

35 − The v i r t u a l machine o b j e c t w i l l c o n s t a n t l y monitor the

environment , send

36 the r e p o r t s to the p i l o t i n g plane , and send messages when the

machine

37 v i o l a t e s a g iven SLA

38

39
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40

41 " " "

42

43 def __init__( s e l f , virtualMachineName , physicalHostName , id ,

vcpus , memory) :

44 " " "

45 Holds the b a s i c in format ion needed to i d e n t i f y a g iven

v i r t u a l machine .

46 @virtualMachineName : Name o f the v i r t u a l machine whose

in format ion w i l l be s t o r ed in the o b j e c t

47 " " "

48 #pb . Root . __init__( s e l f )

49

50 #Name of the v i r t u a l Machine

51 s e l f . virtualMachineName = virtualMachineName

52 #The currend ID of the v i r t u a l machine . Value can be changed

due to migrat ion , f o r in s tance

53 s e l f . v i r tua lMachineCurrentId = id

54 #Name of the p h y s i c a l machine where the machine i s c u r r e n t l y

in

55 s e l f . physicalHostName = physicalHostName

56 #Number os VCPUs a s s o c i a t e d wi th the V i r tua l Machine

57 s e l f . numberOfVcpus = vcpus

58 #Memory a l l o c a t e d to the VM in Megabytes

59 s e l f . al locatedMemory = memory

60 #Network I n t e r f a c e s Objec t s t h a t were a s s o c i a t e d wi th the

g iven VM

61 #xm network− l i s t 1 −−l ong may he l p

62 s e l f . ne twork Inte r f aceObjec t s = [ ]

63

64 #Name of the network i n t e r f a c e s a s s o c i a t e d wi th the machine

65 s e l f . n e tw o rk In t e r f a c e L i s t = [ ]

66

67 #I n s t a n t i a t e s an o b j e c t from Proce s so rCo l l e c t o r Class

68 s e l f . p r o c e s s o r = P r o c e s s o r C o l l e c t o r . P r o c e s s o r C o l l e c t o r (

virtualMachineName , id , s e l f . physicalHostName )
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69

70 s e l f . weight = 100

71 s e l f . cap = 0

72

73 def getVir tua lMach ineIn fo ( s e l f ) :

74 " " "

75 Prin t s a c h a r a c t e r i z a t i o n o f a l l the VM aspec t s

76 " " "

77 print "VMName: \ t " , s e l f . virtualMachineName

78 print " MachineID : " , s e l f . v i r tua lMachineCurrentId

79 print " PhysicalHostname : " , s e l f . physicalHostName

80 print "Number o f VCPUs: " , s e l f . numberOfVcpus

81 print " AllocatedMemory : " , s e l f . al locatedMemory

82

83 def getVirtualMachineCurrentId ( s e l f ) :

84 " " "

85 Gets the curren t VM ID

86 " " "

87 return s e l f . v i r tua lMachineCurrentId

88

89 def setVirtua lMachineCurrentId ( s e l f , idNumber ) :

90

91 " " "

92 Se t s the current VM ID to idNumber

93 " " "

94 s e l f . v i r tua lMachineCurrentId = idNumber

95

96 def getPhysicalHostName ( s e l f ) :

97 " " "

98 Returns the p h y s i c a l hos t name where the VM r e s i d e s

99 " " "

100 return s e l f . physicalHostName

101

102 def setPhysicalHostName ( s e l f , machineName ) :

103 " " "

104 Se t s the current p h y s i c a l machine name to machineName
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105 " " "

106 s e l f . physicalHostName = machineName

107

108 def getNumberOfVcpus ( s e l f ) :

109 " " "

110 Returns the number o f v i r t u a l CPUs a l l o c a t e d to the machine

111 " " "

112 return s e l f . numberOfVcpus

113

114 def setNumberOfVcpus ( s e l f , numberOfVcpus ) :

115 " " "

116 Set the number o f vcpus to " numberOfVcpus "

117 " " "

118 s e l f . numberOfVcpus = numberOfVcpus

119

120 def generateProcessorHistogram ( s e l f , t i m eS e r i e s ) :

121 " " "

122 genera t e s the his togram of the proces sor usage , g i ven a time

s e r i e s

123 " " "

124 pass

125

126 def s e tNetwork Inte r f aceObjec t s ( s e l f , l i s t O f I n t e r f a c e s ) :

127 " " "

128 Given the i n t e r f a c e s a s s o c i a t e d wi th the machine , c r e a t e s a

NetworkCo l l ec tor o b j e c t

129 f o r each o f them and then s t o r e s those o b j e c t s in the s e l f .

n e twork In t e r f a c eOb j e c t s l i s t .

130 " " "

131 for element in l i s t O f I n t e r f a c e s :

132 #I n t e r f a c e not a s s o c i a t e d wi th the g iven VM

133 i f element not in s e l f . n e two rk I n t e r f a c e L i s t :

134 #Appends the curren t i n t e r f a c e and c r e a t e s an

NetworkCo l l ec tor o b j e c t f o r i t

135 s e l f . n e tw o rk In t e r f a c e L i s t . append ( element )
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136 tempNetObject = NetworkCol lector . NetworkCol lector (

s e l f . virtualMachineName , s e l f .

v i rtualMachineCurrentId , s e l f . physicalHostName ,

element )

137 s e l f . ne twork Inte r f aceObjec t s . append ( [ tempNetObject ,

element ] )

138

139

140 " " "

141 Conf i gura t ion o f the communication channel between the machines

and the domain−0

142 " " "

143

144 def getCurrentProcessorWindow ( s e l f ) :

145 " Gives the cur rent p ro c e s s o r window to the remote proce s s "

146 s e l f . p r o c e s s o r . lockCurrentWindow . acqu i r e ( )

147 temp = s e l f . p r o c e s s o r . sl idingWindow

148 s e l f . p r o c e s s o r . lockCurrentWindow . r e l e a s e ( )

149

150 return l i s t ( temp )

151

152 " Gives the cur rent p ro c e s s o r window to the remote proce s s "

153 s e l f . p r o c e s s o r . lockCurrentWindow . acqu i r e ( )

154 temp = s e l f . p r o c e s s o r . sl idingWindow

155 s e l f . p r o c e s s o r . lockCurrentWindow . r e l e a s e ( )

156

157 return l i s t ( temp )

158

159 def getLongTermProcessorWindow ( s e l f ) :

160 " Gives the g i v e s the long term proc e s s o r window to the remote

proce s s "

161 s e l f . p r o c e s s o r . lockLongTermWindow . acqu i r e ( )

162 temp = s e l f . p r o c e s s o r . longTermWindow

163 s e l f . p r o c e s s o r . lockLongTermWindow . r e l e a s e ( )

164

165 return l i s t ( temp )
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166

167 def stopMonitor ing ( s e l f ) :

168 " " "

169 Stops monitoring the machine

170 " " "

171 s e l f . p r o c e s s o r . monitoringEnabled = False

172

173 for i n t e r f a c e in s e l f . ne twork Inte r f aceObjec t s :

174 i n t e r f a c e [ 0 ] . monitoringEnabled = False

175

176 def getNetworkInfo ( s e l f ) :

177 " " "

178 r e t r i e v e s the window of each v i r t u a l machine network

i n t e r f a c e

179

180 re turns a d i c t wi th the de s i r e d in format ion

181 " " "

182 r e s u l t L i s t = [ ]

183

184 r e s u l t D i c t = {}

185

186 #Scan a l l the i n t e r f a c e s a s s o c i a t e d wi th the g iven v i r t u a l

machine

187 for i n t e r f a c e in s e l f . ne twork Inte r f aceObjec t s :

188 tempDict = {}

189

190 tempDict [ " longRx " ] = l i s t ( i n t e r f a c e [ 0 ] . longTermWindowRx)

191 tempDict [ " currentRx " ] = l i s t ( i n t e r f a c e [ 0 ] . slidingWindowRx

)

192 tempDict [ " longTx " ] = l i s t ( i n t e r f a c e [ 0 ] . longTermWindowTx)

193 tempDict [ " currentTx " ] = l i s t ( i n t e r f a c e [ 0 ] . slidingWindowTx

)

194 #r e s u l t L i s t . append ( [ i n t e r f a c e [ 1 ] , currentRx , currentTx ,

longRx , longTx ] )

195 r e s u l t D i c t [ s t r ( i n t e r f a c e [ 1 ] ) ]=tempDict

196
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197 return r e s u l t D i c t

198

199 def getAl l InfoFromVirtualMachine ( s e l f ) :

200 " " "

201 Returns a l i s t wi th a l l in format ion a s s o c i a t e d wi th the g iven

v i r t u a l machine

202 " " "

203

204 #Wil l s t o r e proces sor in format ion in the d i c t i o n a r y t h a t w i l l

be passed to the c o n t r o l l e r

205 proc e s so rD i c t = {}

206 proc e s so rD i c t [ " longTerm " ] = s e l f . getLongTermProcessorWindow ( )

207 proc e s so rD i c t [ " currentWindow " ] = s e l f .

getCurrentProcessorWindow ( )

208 proc e s so rD i c t [ " vcpus " ] = s e l f . numberOfVcpus

209

210 #Wil l s t o r e memory in format ion in the d i c t i o n a r y t h a t w i l l be

passed to the c o n t r o l l e r

211 memoryDict = {}

212 memoryDict [ " t o t a l " ] = s e l f . al locatedMemory

213 memoryDict [ " used " ] = s e l f . al locatedMemory

214

215 #C a l l s a func t i on t h a t w i l l r e t r i e v e the network in format ion

o f a l l a s s o c i a t e d network i n t e r f a c e s

216 #of a g iven v i r t u a l machine

217 i n t e r f a c e I n f o = s e l f . getNetworkInfo ( )

218

219 #Wil l ho ld a l l in format ion about the v i r t u a l machine

220 re turnDic t = {}

221

222 #Wil l capture the vm ’ s curren t cap and weigh t

223 xenInfo = [ s e l f . weight , s e l f . cap ]

224

225 #F i l l s the re turn d i c t i o n a r y wi th the id o f the machine , the

processor , network and memory in format ion

226 re turnDic t [ " id " ] = s e l f . v i r tua lMachineCurrentId
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227 re turnDic t [ " p r o c e s s o r " ] = proce s so rD i c t

228 re turnDic t [ " network " ] = i n t e r f a c e I n f o

229 re turnDic t [ "memory" ] = memoryDict

230 re turnDic t [ " xen " ] = xenInfo

231

232 return r e turnDic t

233

234 def s ta r tMon i to r ing ( s e l f ) :

235 " " "

236 s t a r t s monitoring proces sor and network

237 " " "

238 s e l f . p r o c e s s o r . s t a r t ( )

239

240 for i n t e r f a c e in s e l f . ne twork Inte r f aceObjec t s :

241 i n t e r f a c e [ 0 ] . s t a r t ( )

242

243 i f __name__ == "__main__" :

244 print "The v i r t u a l machine c l a s s scope . . . . "

245

246 vmTest = VirtualMachine ( " prevMaint . gta . u f r j . br " , " g e r iba " , 2 , 1 ,

4000)

247

248

249

250 dom0Test = Domain0 . Domain0Machine ( " ge r iba " , 0 , 7 , 4000)

251

252

253 #vmTest . ge tVir tua lMach ineIn fo ( )

254 vmTest . s e tNetwork Inte r f aceObjec t s ( [ " v i f 1 . 0 " ] )

255 #dom0Test . s e tNe twork In t e r f a c eOb j e c t s ( [ " e th0 " ] )

256 #p r i n t vmTest . n e t w o r k I n t e r f a c e L i s t

257 #p r i n t vmTest . ne twork In t e r f a c eOb j e c t s

258 vmTest . p ro c e s s o r . s t a r t ( )

259 #dom0Test . p roces sor . s t a r t ( )

260 vmTest . ne twork Inte r f aceObjec t s [ 0 ] [ 0 ] . s t a r t ( )

261 #dom0Test . ne twork In t e r f a c eOb j e c t s [ 0 ] [ 0 ] . s t a r t ( )
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262

263 r e a c t o r . l istenTCP (8789 , pb . PBServerFactory ( vmTest ) )

264 r e a c t o r . run ( )

265

266 vmTest . p ro c e s s o r . monitoringEnabled = False

267 #dom0Test . p roces sor . monitoringEnabled = False

268 vmTest . ne twork Inte r f aceObjec t s [ 0 ] [ 0 ] . monitoringEnabled = False

269 #dom0Test . ne twork In t e r f a c eOb j e c t s [ 0 ] [ 0 ] . monitoringEnabled = False

270

271 #p r i n t "\n\nlongtermwindow MV: \n " , vmTest . p roces sor .

longTermWindow

272

273

274

275 #p r i n t "\n\nlongtermwindow DOM−0: \n " , dom0Test . p roces sor .

longTermWindow

276

277 #p r i n t "\n\nlongtermwindow DOM−0 NETWORK Rx : \n " , dom0Test .

ne twork In t e r f a c eOb j e c t s [ 0 ] [ 0 ] . longTermWindowRx

278

279 #p r i n t "\n\nlongtermwindow DOM−0 NETWORK Tx : \n " , dom0Test .

ne twork In t e r f a c eOb j e c t s [ 0 ] [ 0 ] . longTermWindowTx

280

281

282

283 #p r i n t "\n\nlongtermwindow mv NETWORK Rx : \n " , vmTest .

ne twork In t e r f a c eOb j e c t s [ 0 ] [ 0 ] . longTermWindowRx

284

285 #p r i n t "\n\nlongtermwindow mv NETWORK Tx : \n " , vmTest .

ne twork In t e r f a c eOb j e c t s [ 0 ] [ 0 ] . longTermWindowTx

Protótipo referente a um dos componentes do controlador. Este componente gera

alguns histogramas, além de realizar algumas procedimentos que geram estimativas de

volume que podem ser utilizadas futuramente no algoritmo de migração automática que

está sendo desenvolvido A.3.
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Código Fonte A.3: Estrutura de um controlador que gera alguns perfis de uso com histo-

gramas.
1 ’ ’ ’

2 @author : hugo

3 ’ ’ ’

4 # −∗− coding : u t f −8 −∗−

5

6 import pylab

7 from Communication import Cl i en t

8

9 class Co n t r o l l e r :

10 ’ ’ ’

11 The c o n t r o l l e r . This c l a s s w i l l r e c e i v e the data from each

v i r t u a l machine

12 and use i t s in format ion to dec ide wether to throw alarms , when

each machine have

13 v i o l a t e d i t s SLAs and when/where to migrate the machines

14 ’ ’ ’

15

16 def __init__( s e l f ) :

17 ’ ’ ’

18 Basic c o n s t r u c t o r s o f the c l a s s

19 ’ ’ ’

20 #P o l l i n g I n t e r v a l t h a t the c o n t r o l l e r w i l l r e t r i e v e

in format ion from the Dom−0 machines in seconds

21 s e l f . p o l l i n g I n t e r v a l = 10

22

23

24 #Wil l ho ld the names o f dom−0s t h a t w i l l be monitored

25 s e l f . domain0List = [ ]

26

27 s e l f . domainInfo = {}

28

29 def drawHistogram ( s e l f , data , machineName , b in sH i s t = 15 ,

normal ized = True , cumulat ive = True ) :

30 " " "
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31 Given a Time s e r i e s , p l o t s i t s his togram

32

33 @data = time s e r i e s

34 @binsHist = g r a n u l a r i t y o f the his togram

35 @normalized = s e l e c t s i f the his togram w i l l be normal ized or

not

36 " " "

37

38 #Font s i z e was 20

39 f o n t S i z e = 42

40

41 #Font s i z e o f the t i c k s o f a x i s

42 fon tS i z eT i ck = 27

43 #Plo t s a his togram with a g iven nomver o f bind , normalized ,

f o l l o w i n g a pdf or a cdf , wi th co l o r = f a c e c o l o r

44 pylab . h i s t ( data , b ins = binsHist , normed = normalized ,

cumulat ive = cumulative , f a c e c o l o r = ’ blue ’ )

45

46

47 pylab . x l a b e l ( " Uso de Processador (%) " , f o n t s i z e = f o n t S i z e )

48 pylab . y l a b e l ( " Dens . Prob . Cumulativa " , f o n t s i z e = f o n t S i z e )

49 #py lab . g r i d ( )

50

51 ax = pylab . gca ( )

52

53 from matp lo t l i b . t i c k e r import Mult ip leLocator ,

FormatStrFormatter

54 " " "

55 minorLocator = Mul t i p l eLoca tor (1)

56 minorFormattor = FormatStrFormatter ( ’%0.1 f ’ )

57 ax . yax i s . set_minor_locator ( 0 . 0 )

58 ax . yax i s . set_minor_formatter ( minorFormattor )

59 " " "

60

61 for t i c k in ax . xax i s . get_major_ticks ( ) :

62 t i c k . l a b e l 1 . s e t _ f o n t s i z e ( f on tS i z eT i ck )
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63 for t i c k in ax . yax i s . get_major_ticks ( ) :

64 t i c k . l a b e l 1 . s e t _ f o n t s i z e ( f on tS i z eT i ck )

65

66 pylab . show ( )

67

68

69 def addDomain0ToList ( s e l f , Domain) :

70 " " "

71 Add a Domain in to the domain l i s t o f the c o n t r o l l e r

72 @Domain : Contains a l i s t o f l i s t s r e p r e s e n t i n g the Domain−0

and i t s a s s o c i a t e d VM i n f o and Dom−0 i n f o

73 " " "

74 #V e r i f i e s i f the added Domain−0 a l r eady e x i s t s in the

domainInfo

75 i f s e l f . domainInfo . has_key ( s t r (Domain [ ’dom0name ’ ] ) ) :

76 #p r i n t "Domain a l r eady i n s e r t e d in the C o n t r o l l e r Domain

−0 L i s t "

77 #p r i n t " Checking i n t e g r i t y between the new and o ld va l u e s

. . . "

78 i f s e l f . domainInfo [ Domain [ ’dom0name ’ ] ] == Domain [ ’

dom0name ’ ] :

79 " There were no changes in the a t t r i b u t e "

80 #p r i n t "No changes "

81 pass

82 else :

83 #p r i n t " There i s new data to be added "

84 domainKey = Domain [ ’dom0name ’ ]

85 del Domain [ ’dom0name ’ ]

86 s e l f . domainInfo [ domainKey]= Domain

87

88 else :

89 domainKey = Domain [ ’dom0name ’ ]

90 del Domain [ ’dom0name ’ ]

91 s e l f . domainInfo [ domainKey]= Domain

92

93
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94 def domain0Prof i l e ( s e l f , Domain) :

95 " " "

96 Given a Domain t h a t i s be ing monitored , c a l c u l a t e i t s usage

p r o f i l e based on the long term h i s t o r i c

97 usage o f cpu and network

98 " " "

99 pass

100

101 def calculateCPUVolume ( s e l f , Domain) :

102 " " "

103 Given a Domain−0 and i t s v i r t u a l machines , sums the t o t a l cpu

usage :

104 Total CPU usage o f Domain−0 + vm1 + vm2 + . . .

105 and c a l c u l a t e s the volume based on the number o f Phys i ca l

CPUs a v a i l a b l e

106

107 @Domain : Must be i n s i d e the s e l f . domainInfo , r epre sen t ed as

the name o f the domain−0

108 " " "

109 dom0CpuUsageList = s e l f . domainInfo [ s t r (Domain) ] [ ’dom0 ’ ] [ ’

p r o c e s s o r ’ ] [ ’ currentWindow ’ ]

110

111 #Holds the mean usage o f cpu o f each VM

112 vmCpuUsageList = [ ]

113

114 " Wil l aggregate the cpu usage o f a l l vms"

115 for element in s e l f . domainInfo [ s t r (Domain) ] [ ’vm ’ ] :

116 temp = s e l f . domainInfo [ s t r (Domain) ] [ ’vm ’ ] [ e lement ] [ ’

p r o c e s s o r ’ ] [ ’ currentWindow ’ ]

117 #p r i n t temp

118 tmpMean = (sum(temp , 0 . 0 ) / l en ( temp ) )

119 vmCpuUsageList . append (tmpMean)

120

121 totalVmCpuUsage = sum( vmCpuUsageList )

122
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123 ava i lab leCpus = s e l f . domainInfo [ s t r (Domain) ] [ ’dom0 ’ ] [ ’

p r o c e s s o r ’ ] [ ’ vcpus ’ ]

124 maxUsage = 100 ∗ f l o a t ( ava i lab leCpus )

125 dom0Mean = (sum( dom0CpuUsageList , 0 . 0 ) / l en (

dom0CpuUsageList ) )

126

127 tota lUsage = f l o a t ( totalVmCpuUsage ) + f l o a t (dom0Mean)

128

129 i f tota lUsage >= maxUsage :

130 print "Domain Overloaded ! "

131 else :

132 print "−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−\nCPU

(%) : \n−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−"

133 print " TotalUsage : " , tota lUsage , " Max usage : " ,

maxUsage

134 print "CPU volume (0−−>1) = " , tota lUsage /maxUsage

135

136

137 def calculateVmCPUVolume ( s e l f , Domain , vmName) :

138 " " "

139 Given a Domain ( v i r t u a l machine ) , sums the t o t a l cpu usage

140 and c a l c u l a t e s the volume based on the number o f Phys i ca l

CPUs a v a i l a b l e f o r the machine

141

142 @Domain : Must be i n s i d e the s e l f . domainInfo , r epre sen t ed as

the name o f the machine

143 " " "

144 vmCpuUsageList = s e l f . domainInfo [ s t r (Domain) ] [ ’vm ’ ] [ s t r (

vmName) ] [ ’ p r o c e s s o r ’ ] [ ’ currentWindow ’ ]

145

146 totalVmCpuUsage = sum( vmCpuUsageList )

147

148 ava i lab leCpus = s e l f . domainInfo [ s t r (Domain) ] [ ’vm ’ ] [ s t r (vmName

) ] [ ’ p r o c e s s o r ’ ] [ ’ vcpus ’ ]

149 maxUsage = 100 ∗ f l o a t ( ava i lab leCpus )

150
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151 tota lUsage = f l o a t ( totalVmCpuUsage )

152

153 i f tota lUsage >= maxUsage :

154 print "Domain Overloaded ! "

155 else :

156 print "−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−\nCPU

(%) : \n−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−"

157 print " TotalUsage : " , tota lUsage , " Max usage : " ,

maxUsage

158 print "CPU volume (0−−>1) = " , tota lUsage /maxUsage

159

160

161 def calculateMemoryVolume ( s e l f , domain ) :

162 " " "

163 Given the t o t a l memory a l l o c a t e d to each Vi r tua l machine

164 and the memory a l l o c a t e d to the domain−0 i t s e l f ,

165 re turns a volume t h a t r e p r e s e n t s the memory charge over the

p h y s i c a l system

166 " " "

167 usedMemoryDom0 = f l o a t ( s e l f . domainInfo [ s t r ( domain ) ] [ ’dom0 ’ ] [ ’

memory ’ ] [ ’ used ’ ] )

168 totalMemoryDom0 = f l o a t ( s e l f . domainInfo [ s t r ( domain ) ] [ ’dom0 ’ ] [

’memory ’ ] [ ’ t o t a l ’ ] )

169 vmMemory = [ ]

170

171 for element in s e l f . domainInfo [ s t r ( domain ) ] [ ’vm ’ ] :

172 temp = s e l f . domainInfo [ s t r ( domain ) ] [ ’vm ’ ] [ e lement ] [ ’

memory ’ ] [ ’ t o t a l ’ ]

173 vmMemory . append ( temp )

174

175 tota lUsed = (sum(vmMemory) + f l o a t (usedMemoryDom0) )

176

177 memoryVolume = tota lUsed /totalMemoryDom0

178

179 print "−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−\nMemory (

MB) : \n−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−"
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180 print " Total Usage : " , tota lUsed

181 print " Total Memory : " , s t r ( totalMemoryDom0 )

182 print " Free Memory : " , s t r ( totalMemoryDom0 − tota lUsed )

183

184 print "MemoryVolume : " , memoryVolume

185

186

187 def calculateVmMemoryVolume ( s e l f , domain , vmName) :

188 " " "

189 Given the t o t a l memory a l l o c a t e d to each Vi r tua l machine

190 and the memory a l l o c a t e d to the domain−0 i t s e l f ,

191 re turns a volume t h a t r e p r e s e n t s the memory charge over the

p h y s i c a l system

192 " " "

193 usedMemoryVm = f l o a t ( s e l f . domainInfo [ s t r ( domain ) ] [ ’vm ’ ] [ s t r (

vmName) ] [ ’memory ’ ] [ ’ used ’ ] )

194 totalMemoryVm = f l o a t ( s e l f . domainInfo [ s t r ( domain ) ] [ ’vm ’ ] [ s t r (

vmName) ] [ ’memory ’ ] [ ’ t o t a l ’ ] )

195

196

197 tota lUsed = usedMemoryVm

198

199 memoryVolume = usedMemoryVm/totalMemoryVm

200

201 print "−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−\nMemory (

MB) : \n−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−"

202 print " Total Usage : " , tota lUsed

203 print " Total Memory : " , s t r ( totalMemoryVm )

204 print " Free Memory : " , s t r ( totalMemoryVm − tota lUsed )

205

206 print "MemoryVolume : " , memoryVolume

207

208

209 def calculateVmNetworkVolume ( s e l f , Domain , vmName) :

210 " " "

211 Given the bandwidth usage over time ,
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212 re turns a volume t h a t r e p r e s e n t s the network charge over the

p h y s i c a l system

213 " " "

214 dom0NetworkUsageRx = [ ]

215 dom0NetworkUsageTx = [ ]

216

217 #Ret r i e v e s the Rx and Tx l i s t s from Dom−0

218 for i n t e r f a c e in s e l f . domainInfo [ s t r (Domain) ] [ ’vm ’ ] [ s t r (

vmName) ] [ ’ network ’ ] :

219 #Stores the curren t rx and t x windows o f domain−0

220 tempRx = s e l f . domainInfo [ s t r (Domain) ] [ ’vm ’ ] [ s t r (vmName) ] [

’ network ’ ] [ i n t e r f a c e ] [ ’ currentRx ’ ]

221 tempTx = s e l f . domainInfo [ s t r (Domain) ] [ ’vm ’ ] [ s t r (vmName) ] [

’ network ’ ] [ i n t e r f a c e ] [ ’ currentTx ’ ]

222

223 #C a l c u l a t e s the mean o f each window and s t o r e i t in the

dom0NetworkUsage l i s t s

224 tmpMeanRx = (sum(tempRx , 0 . 0 ) / l en (tempRx) )

225 tmpMeanTx = (sum(tempTx , 0 . 0 ) / l en (tempTx) )

226 dom0NetworkUsageRx . append (tmpMeanRx)

227 dom0NetworkUsageTx . append (tmpMeanTx)

228

229 #Aggregate the r e s u l t s f o r a l l i n t e r f a c e s t h a t be long to Dom

−0

230 totalRxDom0 = sum( dom0NetworkUsageRx )

231 totalTxDom0 = sum( dom0NetworkUsageTx )

232

233 print totalRxDom0 , totalTxDom0

234

235 def calculateNetworkVolume ( s e l f , Domain) :

236 " " "

237 Given the bandwidth usage over time ,

238 re turns a volume t h a t r e p r e s e n t s the network charge over the

p h y s i c a l system

239 " " "

240 dom0NetworkUsageRx = [ ]
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241 dom0NetworkUsageTx = [ ]

242

243 #Ret r i e v e s the Rx and Tx l i s t s from Dom−0

244 for i n t e r f a c e in s e l f . domainInfo [ s t r (Domain) ] [ ’dom0 ’ ] [ ’

network ’ ] :

245 #Stores the curren t rx and t x windows o f domain−0

246 tempRx = s e l f . domainInfo [ s t r (Domain) ] [ ’dom0 ’ ] [ ’ network ’ ] [

i n t e r f a c e ] [ ’ currentRx ’ ]

247 tempTx = s e l f . domainInfo [ s t r (Domain) ] [ ’dom0 ’ ] [ ’ network ’ ] [

i n t e r f a c e ] [ ’ currentTx ’ ]

248

249 #C a l c u l a t e s the mean o f each window and s t o r e i t in the

dom0NetworkUsage l i s t s

250 tmpMeanRx = (sum(tempRx , 0 . 0 ) / l en (tempRx) )

251 tmpMeanTx = (sum(tempTx , 0 . 0 ) / l en (tempTx) )

252 dom0NetworkUsageRx . append (tmpMeanRx)

253 dom0NetworkUsageTx . append (tmpMeanTx)

254

255 #Aggregate the r e s u l t s f o r a l l i n t e r f a c e s t h a t be long to Dom

−0

256 totalRxDom0 = sum( dom0NetworkUsageRx )

257 totalTxDom0 = sum( dom0NetworkUsageTx )

258

259 print totalRxDom0 , totalTxDom0

Protótipo referente a um exemplo de controlador nebuloso. São definidas algumas

funções de pertinência e são geradas algumas regras de inferência que são inseridas no

controlador A.3.

Código Fonte A.4: Código do controlador fuzzy com a inserção de algumas regras de

inferência e funções pré-definidas.
1 ’ ’ ’

2 @author : hugo

3 ’ ’ ’

4

5 #Needed Imports
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6

7 from numpy import ∗

8 from peach import ∗

9 from peach . fuzzy . mf import Triang l e

10 from peach . fuzzy . de fuzzy import Centroid

11

12

13 ###INPUTS FROM THE FUZZY CONTROLLER

14 " " "

15 Create the membership f u n c t i o n s to the proces sor usage v a r i a b l e (P)

16 p lu = Processor Low Usage

17 phu = Processor High Usage

18 " " "

19 Plu = Tr iang le ( − .4 , 0 . , 0 . 4 )

20 Pmu = Tr iang l e ( . 1 , . 5 , . 9 )

21 Phu = Tr iang l e ( . 6 , 1 . , 1 . 4 )

22

23 " " "

24 Create the membership f u n c t i o n s to the temperature usage v a r i a b l e (T)

25 t l u = Processor Low Usage

26 thu = Processor High Usage

27 " " "

28 Tlu = Tr iang l e ( − .4 , 0 . , 0 . 4 )

29 Tmu = Tr iang le ( . 1 , . 5 , . 9 )

30 Thu = Trapezoid (0 . 528 , 0 .7447 , 1 . 04 , 1 . 36 )

31

32 " " "

33 Create the membership f u n c t i o n s to the memory usage v a r i a b l e (M)

34 Mlu = Memory Low Usage

35 Mhu = Memory High Usage

36 " " "

37 Mlu = Tr iang le ( − .4 , 0 . , 0 . 4 )

38 Mmu = Tr iang l e ( . 1 , . 5 , . 9 )

39 Mhu = Tr iang le ( . 6 , 1 . , 1 . 4 )

40

41 " " "
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42 Create the membership f u n c t i o n s to the network usage v a r i a b l e (N)

43 Nlu = Network Low Usage

44 Nhu = Network High Usage

45 " " "

46 Nlu = Tr iang l e ( − .4 , 0 . , 0 . 4 )

47 Nmu = Tr iang le ( . 1 , . 5 , . 9 )

48 Nhu = Tr iang l e ( . 6 , 1 . , 1 . 4 )

49

50 " " "

51 Create the membership f u n c t i o n s to the robus tne s s v a r i a b l e (R)

52 The robus tne s s v a r i a b l e i s r e l a t e d to the presence o f redundancy

mechanisms

53 such as raid , or r e l i a b i l i t y such as no breaks and so on

54

55 Rlu = Network Low Usage

56 Rhu = Network High Usage

57 " " "

58 Rlu = Tr iang l e ( − .4 , 0 . , 0 . 4 )

59 Rmu = Tr iang le ( . 1 , . 5 , . 9 )

60 Rhu = Tr iang l e ( . 6 , 1 . , 1 . 4 )

61

62 " " "

63 ex t ra r u l e

64 " " "

65 nope = Ignore ( − .4 , 0 . , 0 . 4 )

66

67 ###OUTPUTS FROM THE FUZZY CONTROLLER

68 " " "

69 Create the membership f u n c t i o n s to r e g u l a t e the output

70

71 Olu = Output Low Usage

72 Ohu = Output High Usage

73

74 " " "

75 Olu = Tr iang l e ( − .4 , 0 . , 0 . 4 )

76 Omu = Tr iang l e ( . 1 , . 5 , . 9 )
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77 Ohu = Tr iang le ( . 6 , 1 . , 1 . 4 )

78

79

80

81

82

83 # Create the c o n t r o l l e r and i n s e r t i n t o i t the d e c i s i o n r u l e s . The

d e c i s i o n

84 # r u l e s are i n s e r t e d wi th the use o f the add_tab le method . In t h i s

t a b l e , each

85 # l i n e r e p r e s e n t s a l i n g u i s t i c va lue o f the O v a r i a b l e ; each column

r e p r e s e n t s

86 # a l i n g u i s t i c va lue o f the v a r i a b l e w. Each element o f the t a b l e i s

the g iven

87 # answer l i n g u i s t i c va lue o f the v a r i a b l e F.

88

89 #Used to d e f i n e the yrange o f the output

90 Points = 100 # Number o f po in t s to r ep re s en t the domain .

91 #F = l i n s p a c e ( −100. , 120 . , Points )

92 F = l i n s p a c e ( 0 . , 1 . , Points )

93

94 #Parameters :

95 # yrange

96 # The range o f the output v a r i a b l e . This must be g iven as a s e t o f

97 # po in t s b e l ong ing to the i n t e r v a l where the output v a r i a b l e i s

98 # def ined , not on ly the s t a r t and end po in t s . I t i s s t r o n g l y

sugge s t ed

99 # t h a t the i n t e r v a l i s d i v i d e d in some ( eg . : 100) po in t s e q u a l l y

100 # spaced ;

101 # r u l e s

102 # The s e t o f d e c i s i o n ru l e s , as de f ined above . I f none i s given ,

an

103 # empty s e t o f r u l e s i s assumed ;

104 # de fu z zy

105 # The d e f u z z i f i c a t i o n method to be used . I f none i s given , the

106 # Centroid method i s used ;
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107 # norm

108 # The norm ( ‘ ‘ and ‘ ‘ opera t ion ) to be used . De fau l t s to Zadeh and .

109 # conorm

110 # The conorm ( ‘ ‘ or ‘ ‘ opera t ion ) to be used . De fau l t s to Zadeh or .

111 # negat ion

112 # The negat ion ( ‘ ‘ not ‘ ‘ opera t ion ) to be used . De fau l t s to Zadeh

not .

113 # imply

114 # The i m p l i c a t i o n method to be used . De fau l t s to Mamdani

i m p l i c a t i o n .

115 # a g l u t i n a t e

116 # The a g l u t i n a t i o n method to be used . De fau l t s to Mamdani

117 # a g l u t i n a t i o n .

118

119 mig ra t i onCont ro l l e r = C o n t r o l l e r (F , r u l e s = [ ] , de fuzzy=Centroid )

120

121 print " C o n t r o l l e r c r ea ted "

122

123 #ORDER OF RULES:

124 #Processor , Memory , Network , Temperature , Robustness

125

126 mig ra t i onCont ro l l e r . add_rule ( ( ( Plu , Mlu , Nlu , nope ) , Olu ) )

127 mig ra t i onCont ro l l e r . add_rule ( ( ( nope , Mhu, nope , nope ) , Ohu) )

128 mig ra t i onCont ro l l e r . add_rule ( ( ( Phu , Mhu, Nhu , nope ) , Ohu) )

129 mig ra t i onCont ro l l e r . add_rule ( ( ( nope , nope , nope , Thu) , Ohu) )

130

131 #m = migra t i onCon t ro l l e r . e v a l (0 , ( 0 . 5 , 0 . 5 ) )

132 #m = migra t i onCon t ro l l e r . e v a l _ a l l (0 , ( 0 . 2 , 0 . 2 ) ) [ 0 ]

133

134 m = mig ra t i onCont ro l l e r . e va l_a l l ( 0 . 2 , 1 , 0 . 2 , 0 . 7 )

135

136 print " c en t r o id : " , Centroid (m, F)

137 print " smallest_of_maxima : " , SmallestOfMaxima (m, F)

138 print m

139 #p r i n t Centroid ( ( Plu , Mlu) (F) , F)
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Trecho de código que implementa um verificador de SLAs de processamento. Neste

exemplo é avaliado uma SLA flexível de processamento, que é verificada a partir da

extração dos perfis de uso dos histogramas A.5.

Código Fonte A.5: Protótipo de um verificador de SLAs para avaliar o consumo de pro-

cessamento de um dado roteador virtual.
1

2 ’ ’ ’

3 @author : hugo

4 ’ ’ ’

5 import pylab

6

7 class SLAControl ler :

8 " " "

9 Class t h a t c o n t r o l s and v e r i f i e s i f the g iven s l a r u l e s are be ing

f o l l o w e d by the v i r t u a l machines

10 " " "

11

12 def __init__( s e l f , vmName) :

13 " " "

14 I n i t i a l a t t r i b u t e s o f the c l a s s such as the name o f the vm

a s s o c i a t e d wi th the SLA,

15 the i n i t i a l ru l e s , e t c . . .

16 @vmName: name o f the machine whose SLA w i l l be v e r i f i e d

through t h i s o b j e c t

17 " " "

18 s l a D i c t = {}

19 s l a D i c t [ ’ p r o c e s s o r ’ ] = {}

20

21 def checkSLAs ( s e l f , c l a s sOfRule = None ) :

22 " " "

23 Checks i f the v i r t u a l machine i s r e s p e c t i n g a l l the de f ined

SLAs

24 I t w i l l i t e r a t e over the s l a D i c t and check each SLA i n s i d e o f

i t .
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25 The user might pass a c l a s s o f Rules , i f d e s i r ed . In t h i s

case ,

26 only the r u l e s o f a g iven c l a s s ( processor , memory , network ,

e t c ) w i l l be v e r i f i e d

27 " " "

28 pass

29

30 def cpuSLA( s e l f , data , maxUse , f ract ionOfTime ) :

31 " " "

32 Checks i f the machine r e s p e c t s the use o f a t maximum maxUse

o f CPU in % fo r at l e a s t % fract ionOfTime .

33

34 For example , a SLA may d e f i n e t h a t the vm can usa at max 20%

of cpu in 80% of the time . Donc

35 maxUse = 20 and fract ionOfTime = 0.8

36

37 After check ing the CPU SLA, re turns a va lue t h a t corresponds

to the grade o f punishment

38 t h a t the vm may s u f f e r to reduce i t s usage

39 " " "

40 #C a l c u l a t e s the his togram and t r i e s to r e t r i e v e some u s e f u l

in format ion

41 tmpHist = pylab . h i s t ( data , b ins = 100 , normed = True ,

cumulat ive = True )

42

43 #p r i n t tmpHist

44

45 #Stores each a x i s o f the his togram . Xaxis −> cpu usage and

Yaxis −> p r o b a b i l i t y

46 yAxis = l i s t ( tmpHist [ 0 ] )

47 xAxis = l i s t ( tmpHist [ 1 ] )

48

49 #Boolean to d e f i n e i f SLA i s be ing r e spec t ed

50 s l a = False

51

52 #Holds the use o f CPU a s s o c i a t e d wi th the r e a l user data
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53 userIndex = 0

54

55 #V e r i f i e s i f the g iven SLA i s be ing r e spec t ed

56 tempCounter = 0

57 for element in yAxis :

58 i f element >= fract ionOfTime :

59 userIndex = tempCounter

60 cpuUsage = xAxis [ user Index ]

61

62 #p r i n t " e lement : " , e lement

63 #p r i n t " cpuUsage f o r g iven element : " , cpuUsage

64

65 i f cpuUsage > maxUse :

66 print "QOS ABUSE"

67 s l a = False

68 else :

69 print "QOS ok "

70 s l a = True

71 break

72 else :

73 tempCounter = tempCounter + 1

74

75 #d i f f e r e n c e between the ob ta ined va lue and the requ i r ed one

76 d i f f e r e n c e = abs ( cpuUsage − maxUse)

77

78 #re turns a l i s t con ta in ing i f the vm i s r e s p e c t i n g the QoS,

and the d i f f e r e n c e between the

79 #obta ined measurement and the one s t a b i l i s h e d through the s l a

con t rac t

80 return [ s l a , d i f f e r e n c e ]

81

82

83

84

85

86
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87

88 i f __name__ == "__main__" :

89 t e s t = SLAControl ler ( " prevmaint " )

90 data = [ . . . Data captured by the system daemon ]

91 print t e s t . cpuSLA( data , 16 . 0 , 0 . 8 )
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